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	1. 
	Организационные вопросы
	

	2. 
	Издать приказ об ответственности за охрану труда п.1.3 ГОСТ 12.0.004-90 
	

	3. 
	Назначить лицо, на которое возложены обязанности инженера по охране труда п.1.2 пост. Минтруда РФ 30.01.95г. №6
	

	4. 
	Оборудовать кабинет по охране труда п.3 пост. Минтруда РФ от 17.01.01г. №7
	

	5. 
	Руководителю пройти обучение и проверку знаний по охране труда п.5.3 ГОСТ 12.0.004-90, п.12 пост. Минтруда РФ 12.10.94г. № 65
	

	6. 
	Приказом назначить экзаменационную комиссию п.5.5 ГОСТ 12.0.004-90
	

	7. 
	Членам экзаменационной комиссии пройти обучение и проверку знаний по охране труда п.4.4 ГОСТ12.0.004-90 
	

	8. 
	Составить перечень инструкций по охране труда п.5.1 пол. утв. Минтруда РФ 6.04.01г. №30 
	

	9. 
	Составить перечень работ, на которые выдается наряд-допуск, прилож. Е пост. Госстроя РФ от 23.07.01г.№ 80 
	

	10. 
	Составить перечень работ и должностей, освобожденных от инструктажа на рабочем месте п.7.2.1 ГОСТ 12.0.004-90
	

	11. 
	Разработать программы обучения специалистов, руководителей подразделений и рабочих, занятых на работах повышенной опасности, на которые программы не разработаны пост. Минтруда РФ №76 от 8.12.94г.,      п. 3.2, п.4.3, п.5.3 ГОСТ 12.0.004-90
	

	12. 
	Составить программу вводного инструктажа по ОТ п.7.1.4 ГОСТ 12.0.004-90
	

	13. 
	Составить программу первичного инструктажа на рабочем месте по ОТ п.7.2.2 ГОСТ 12.0.004-90
	

	14. 
	Завести журналы регистрации инструктажей по ОТ п.7.1.5,п.7.9 ГОСТ 12.0.004-90 
	

	15. 
	Журналы регистрации инструктажей по охране труда привести в соответствие с требованиями п.7.1.5, п.7.9 прилож.4,прилож.6 ГОСТ 12.0.004-90
	

	16. 
	Работы по наряду-допуску проводить в соответствии с требованиями п.4.2 пост. Госстроя РФ от 23.07.2001г. № 80
	

	17. 
	Рабочим, занятым на работах повышенной опасности пройти обучение и проверку знаний п.4.2 ГОСТ 12.0.004-90
	

	18. 
	Разработать должностные обязанности инженерно-технических работников и рабочих, на которые они не разработаны
	

	19. 
	Изготовить схему предприятия и движения автотранспорта, вывесить на въезде в территорию предприятия п.4.2.4,п.4.2.5 ПОТ РО 200-01-95  
	

	20. 
	Произвести уборку территории предприятия п.4.2.3 ПОТ РО 200-01-95
	

	21. 
	Завести журнал регистрации несчастных случаев на производстве прил.2 пост. Минтруда РФ от 7.07.99г. №19
	

	22. 
	Составить перечень инструкций по охране труда, утвердить руководителем п.5.3 пр. пост. Минтруда РФ №30 от 6.04,01г.
	

	23. 
	Разработать инструкции по охране труда п.5.1-5.5 пр. пост. Минтруда РФ №30 от 6.04,01г.
	

	24. 
	Обеспечить ведение журнала учета инструкций по охране труда прилож. 9, п.5.14 пр. пост. Минтруда РФ №30 от 6.04,01г.
	

	25. 
	Обеспечить журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников подразделений труда прилож. 10, п.5.14 пр. пост. Минтруда РФ №30 от 6.04,01г.
	

	26. 
	Разработать план мероприятий по охране труда п.1.1 прилож. пост. Минтруда РФ от 27.02.95г. № 11
	

	27. 
	Электробезопасность
	

	28. 
	Назначить лицо, ответственного за электрохозяйство п.1.2.3 ПЭЭП
	

	29. 
	Лицу, ответственному за электрохозяйство пройти обучение и проверку знаний по электробезопасности п.1.2.2 ПЭЭП 
	

	30. 
	Инженеру по охране труда пройти обучение и проверку знаний по Электробезопасности п.1.4.13, п.1.4.16, п.1.4.19 ПЭЭП
	

	31. 
	Разработать инструкцию по электробезопасности для не электротехнического персонала, завести журнал регистрации –инструктажей, обеспечить ежегодное проведение инструктажей п.1.4.4 ПЭЭП
	

	32. 
	На щитах и сборках нанести надпись о присоединении, значение тока распределения, на предохранителях указать значение тока вставки, щиты закрыть на замки п.2.12.5 ПЭЭП
	

	33. 
	На розетки нанести надписи с указанием номинального напряжения п.2.12.6 ПЭЭП
	

	34. 
	Провести проверку заземляющих устройств и контуров эл. оборудования, проверку сопротивления изоляции заземляющих устройств п.2.7.6 ПЭЭП
	

	35. 
	Составить перечень профессий  и рабочих мест, требующих присвоения 1 гр. по эл. безопасности п.1.4.3, п.1.4.4 ПЭЭП
	

	36. 
	Провести обучение и проверку знаний электротехнического персонала  п.1.2.2 ПЭЭП
	

	37. 
	Составить график ППР электро и электротехнологического оборудования, обеспечить его выполнение п.1.4.4 ПОТ РМ-16-2001 
	

	38. 
	Обеспечить электротехнический персонал эл. защитными средствами в соответствие с требованиями п.2.10.26 ПЭЭП и п.1.1.11 Правил применения и испыт. средств защиты используемых в эл. установках, утв. Глав Энергонадзором РФ 26.11.92г. 
	

	39. 
	Завести журналы осмотров и выдачи электрозащитных средств п.2.10.22 ПЭЭП и п.1.4.2 Правил применения и испытан. средств защиты в эл. установках утв. Главгосэнергонадзором РФ 26.11.92г. 
	

	40. 
	Хранение электрозащитных средств организовать в соответствии с требованиями п.1.3.1,п.1.3.2,п.1.3.5 Правил применения и испытан. средств защиты в электроустановках утв. Главэнергонадзором РФ 26.11.92г. 
	

	41. 
	Провести проверку эл. защитных средств п.1.1.7-п.1.1.9 Правил применения и испытан. средств защиты в эл. установках утв. Главэнергонадзором РФ 26.11.92г. 
	

	42. 
	Обеспечить производственные подразделения аптечками п.1.7.11 ПЭЭП
	

	43. 
	Составить договор балансовой принадлежности и обязательств сетей, ТП, электрооборудования п.1.2.8ПЭЭП
	

	44. 
	Запретить применение некалиброванных вставок п.2.5.5 ПЭЭП
	

	45. 
	Укомплектовать электро-и электротехнологическое оборудование техдокументаций (ген. план, пректн документация, акты приемки, схемы первичного и вторичного соединений, техпаспорт, инструкция по эксплуатации) п.1.8.1 ПЭЭП 
	

	46. 
	На ключи, кнопки, выключатели  эл. распределительных устройств нанести надписи указывающие операцию, для которой они предназначены п.2.2.14 ПЭЭП
	

	47. 
	Открыто проложенные стальные заземляющие  проводники окрасить в черный цвет п.2.7.5 ПЭЭП
	

	48. 
	На эл. двигатели  нанести надписи  стрелки, указывающие направление вращения п.2.5.3 , на эл. двигателях  и их коммутационной аппаратуре нанести предохранительные надписи с наименованием агрегата, к которому они относятся п.2.5.4 ПЭЭП
	

	49. 
	Из эл. щитов убрать посторонние предметы, мусор, паутину п.2.1.1 ПЭЭП
	

	50. 
	Над заземляющими зажимами оборудования нанести знаки заземления п.2.6.3 12.2.009-90,  ГОСТ 21213-75 
	

	51. 
	Обеспечить хранение, учет и выдачу ключей эл. установок с регистрацией в оперативном журнале п.1.3.12, п.1.3.12 ПОТ РМ -016-2001,0-03.150-00 
	

	52. 
	Обеспечить вывешивание запрещающих плакатов на ключах и кнопках управления, на автоматах или у места снятия предохранителей «Не включать! Работают люди!» п.3.2.1 ПОТ РМ -016-2001,0-03.150-00
	

	53. 
	Эксплуатация грузоподъемных механизмов, кранов
	

	54. 
	Приказом назначить лиц: ответственного за исправное состояние крана, за безопасную эксплуатацию крана, за безопасное производство работ краном п.9.4.2 ПБ 10-382-00
	

	55. 
	Произвести освидетельствование кран- балок, талей, лебедок п.9.3.2,п.9.3.9,п.9.3.13 ПБ 10-382-00 при раб. с инструментом и приспособлениями утв. Минэнерго СССР 30.04.75
	

	56. 
	На такелажные приспособления закрепить бирки с указанием номерного знака п.2.64 ПОТ РМ 007-98
	

	57. 
	Завести журнал регистрации осмотров такелажных приспособлений, обеспечить подекадное проведение их осмотров с записью в журнале п.2.64 ПОТ РМ 007-98
	

	58. 
	Складирование материалов, заготовок, узлов и деталей привести в соответствие с требованиями п.3.5.7 ПОТ РО 200-01-95
	

	59. 
	Металлоконструкции и метал. детали кранов покрыть антикоррозийным покрытием п.2.2.6 ПБ 10-382-00 
	

	60. 
	Тормоза сухого трения защитить от влаги п.2.3.10 ПБ 10-382-00
	

	61. 
	Однорогие крюки оборудовать замками п.2.6.2 ПБ 10-382-00
	

	62. 
	Кабину крана оборудовать освещением и отоплением с автономным питанием ПБ 10-382-00
	

	63. 
	Кран оборудовать ограничителями рабочих движений п.2.12. ПБ 10-382-00
	

	64. 
	Оборудовать кран звуковой сигнализацией п.2.12.13 ПБ 10-382-00
	

	65. 
	Опломбировать приборы безопасности краны п.2.1.2.29 ПБ 10-382-00
	

	66. 
	Пульт управления подвесить на стальном тросике п.2.13.7 ПБ 10-382-00  
	

	67. 
	Кран-балку (тельфер) оборудовать автоматическим ограничителем грузоподъемности п.2.12.7-2.12.9 ПБ 10-382-00
	

	68. 
	
	

	69. 
	Эксплуатация зданий и сооружений
	

	70. 
	Назначить лицо, ответственное за эксплуатацию зданий и сооружений п.2.3 ППР утв. Госстроем СССР 29.12.73г. № 279
	

	71. 
	Назначить комиссию по проверке зданий и сооружений п.2.11 ППР утв. Госстроем  СССР 29.12.73г. № 279
	

	72. 
	Составить график ППР зданий сооружений, обеспечить его выполнение п.4.1 ППР утв. Госстроем СССР 20.12.73г. № 279
	

	73. 
	завести технический журнал технических осмотров зданий и сооружений п.2.2.2 ППР утв. Госстроем СССР 29.12.73г. № 279
	

	74. 
	Обеспечить проведение осенне-весенних осмотров зданий и сооружений  с составлением актов и заполнением технического журнала п.2.4 ППР утв. Госстроем СССР 29.12.73 г. № 279
	

	75. 
	Восстановить техпаспорта на здания п.2.19 ППР утв. Госстроем СССР 29.12.73г. № 279
	

	76. 
	Пожарная безопасность
	

	77. 
	Назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность п.1.2.3 ППБ утв.прик. МВД РФ 14.12.93г. № 536 
	

	78. 
	В помещениях вывесить трафареты с указанием № тел. пож. части п.1.2.1 ППБ утв. прик. МВД РФ 14.12.93г. № 536
	

	79. 
	Укомплектовать производственные участки средствами пожаротушения, прилож. № ППБ утв. прик. МВД РФ 14.12.93г. № 536 
	

	80. 
	Укомплектовать пожарные щиты инвентарем, заполнить ящики песком, прилож. 3 ППБ утв. МВД РФ 14.12.93 г. № 536
	

	81. 
	Назначить лицо ответственное за приобретение, ремонт и содержание средств пожаротушения п.18 прилож. 3 утв. прик. МВД РФ 14.12.93г. № 536
	

	82. 
	На огнетушители нанести номерной знак и бирки с указанием срока проверки п.19 приилож.3 ППБ утв. МВД РФ 13.12.93г. №536
	

	83. 
	Пенные огнетушители отдать на проверку п.21 ППБ  утв. МВД РФ 14.12.93г. № 536
	

	84. 
	Деревянные стены складов хранения зерна покрыть огнезащитной пропиткой  п.1.3.2.4 ППБ утв. МВД РФ 14.12 93г. № 536
	

	85. 
	Двигатели, аппараты управления КИП выполнить во взрывоопасном исполнении п.1.4.2 ППБ утв МВД РФ 14.12.93г. № 536
	

	86. 
	Запретить применение исправного оборудования, проводов, поврежденных розеток и рубильников п.1.4.5 ППБ утв. прик. МВД РФ 14.12.93г. №536 
	

	87. 
	На лампы в помещения с влажной  и взрывоопасной средой установить плафоны п.1.4.5.ППБ утв. прик. МВД РФ 14.12.93г. №536
	

	88. 
	Разработать инструкцию по пожарной безопасности, обеспечить проведение инструктажей с регистрацией в журнале п.1.1.4 ППБ утв. прик. МВД РФ  от 14.12.93г. № 536
	

	89. 
	Во всех производственных помещениях  вывесить табл. с указанием  № тел. вызова пожохраны п.1.2.1 ППБ утв. прик. МВД РФ 14.12.93г.  № 536
	

	90. 
	В каждом структурном подразделении с численностью раб. более 10 чел. вывесить схемы эвакуации людей п.1.2.4 ППБ утв. прик. МВД РФ 14.12.93г. № 536
	

	91. 
	Дороги, проходы, проезды отремонтировать, очистить п.1.3.1.3 ППБ утв. прик. МВДРФ 14.12.93г. № 536 
	

	92. 
	Оборудовать (отремонтировать) освещение территории предприятия  п.1.3.1.7 ППБ утв. прик. МВД РФ 14.12.93г. № 536 
	

	93. 
	Запретить применение самодельных нагревательных приборов п.1.4.5 ППБ утв. МВД РФ 14.12.93г. № 536
	

	94. 
	Произвести ремонт вентиляционных систем, составить график ППР систем, обеспечить его выполнение п.10.3, п.10.4 ППБ утв. МВД РФ 14.12.93г. № 536 
	

	95. 
	Запретить въезд в помещения содержащих животных (птицу) с-х. техники без искрогасителей п. 11.1.2 ППБ утв. прик. МВД РФ от 14.12.93г. № 536
	

	96. 
	Помещение хранения муки оборудовать вентиляцией  п.11.4.7 ППБ утв МВД РФ 14.12.93г. № 536
	

	97. 
	Эксплуатация котлов
	

	98. 
	Назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов п.6.4.1ПУ и ПБ сосудов под давлением, ПБ 10-115-96
	

	99. 
	Завести сменный журнал  п.6.4 ПБ 10-115-96
	

	100. 
	Операторам котельной пройти обучение и проверку знаний по охране труда п.1.5.5 ППБ утв. прик. МВД РФ 14.12.93г. № 536 
	

	101. 
	В производственном помещении вывесить схему размещения оборудования, трубопроводов, произв. инструкцию по обслуживанию котлов п.7.2.7 ПБ 10-115-96
	

	102. 
	На каждый котел завести ремонтный журнал п.9.5.2 ПУ и БЭ котлов утв. Госгортехнадзором РФ 28.05.93г.
	

	103. 
	На каждый котел вывесить трафареты разм. 300х200 мм с указанием рег.№, раб. давл., число, год след. освидетельствования п.10.3.4 ПУ и БЭ котлов утв. Госгортехнадзором 28.05.93г.
	

	104. 
	На вентили нанести стрелки указания их закрытия
	

	105. 
	Оборудовать котельную аварийной сигнализацией п.9.3.6.ПУ и БЭ котлов утв. Госгортехнадзором РФ 28.05.93г.
	

	106. 
	Оборудовать  котельную аварийным освещением п.7.2.2 ПУ и БЭ котлов утв. Госгортехнадзором 28.05.93г.
	

	107. 
	Оборудовать помещение котельной приточно-вытяжной вентиляцией п.8.1.1 ПУ и БЭ котлов утв. Госгортехнадзором РФ 28.05.93г.
	

	108. 
	Обеспечить операторов котельной санитарно-бытовыми помещениями п.7.1.5 ПУ и БЭ котлов утв. Госгортехнадзором РФ 28.05.93г.
	

	109. 
	Отдать манометры на госповерку п.5.3.10 ПБ 10-115-96
	

	110. 
	Провести освидетельствование котлов п.6.3.2 ПБ 10-115-96
	

	111. 
	На каждый котел вывесить трафарет с указанием рег. номера, раб. давл., числа, месяца, года след. освидетельствования п.6.4.4 ПБ 10-115-96
	

	112. 
	В котельной установить телефонную связь п.9.1.3 ПУ и БЭ котлов утв. Госгортехнадзором РФ 28.05.03г.
	

	113. 
	Эксплуатация аммиачных холодильных установок
	

	114. 
	Изготовить и вывесить схему размещения оборудования с указанием номеров вентилей п.9 прил.3 ПУ и БЭ АХУ утв. Госгортехнадзором РФ 30.06.98г. №38
	

	115. 
	На трубопроводы нанести стрелки с указанием направления движения потока жидкости, номерного знака п.10 прил.3 ПУ и БЭ АХУ утв. Госгортехнадзором РФ 30.06.98г. № 38
	

	116. 
	Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты в соответствие с п.10.прил.3 ПУ и БЭ АХУ утв. Госгортехнадзором 30.06.98г. №38
	

	117. 
	Сменный журнал вести по форме предусмотренной п.16.12 ПУ и БЭ АХУ  утв. Госгортехнадзором РФ 30.06.98г. № 38
	

	118. 
	На вентили нанести нумерацию п.15.3.6 ПУ и БЭ АХУ утв. Госгортехнадзором РФ 30.06.98 №38
	

	119. 
	Составить график проведения тренировок на аварийные ситуации, обеспечить его выполнение п.8 прил. ПУ и БЭ АХУ утв. Госгортехнадзором РФ 30.06.98 г. №38
	

	120. 
	Оборудовать помещение аварийной сигнализацией п.7.11 ПУ и БЭ АХУ утв. Госгортехнадзором   РФ 30.06.98г. № 38
	

	121. 
	Оборудовать машинное отделение приточно-вытяжной вентиляцией п.7.2 ПУ и БЭ АХУ утв. Госгортехнадзором РФ 30.06.98г. № 38 
	

	122. 
	обеспечить операторов машинного отделения бытовыми помещениями
	

	123. 
	Провести освидетельствование сосудов под давлением п.13.1 ПУ и БЭ АХУ утв. Госгортехнадзором РФ 30.06.98г. № 38
	

	124. 
	Обеспечить помещение предупреждающими знаками п.13.9 ПУ и БЭ АХУ утв. Госгортехнадзором РФ 30.06.98г. № 38
	

	125. 
	Провести обучение и проверку знаний обслуживающего персонала п.1 прилож. 3 ПУ и БЭ АХУ утв. Госгортехнадзором РФ 30.06.98г. №38
	

	126. 
	Эксплуатация оборудования
	

	127. 
	Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию станков, на станках вывесить трафареты с указанием фамилий этих лиц п.2.2.2 ПОТ РО 200-01-95
	

	128. 
	У станков вывесить трафареты с указанием инвентарного номера и фамилий лиц. допущенных к их обслуживанию п.2.1.3 ПБ при раб. с инструментом и приспособлениями утв. Минэнерго СССР 30.04-85
	

	129. 
	Запретить эксплуатацию заточного станка до приведения его к условиям безопасной эксплуатации  (установить кожух, защитный экран,  сблокированный с пультом управления, подручник) п.2.1.16, п.2.2.2 ,п.2.2.35,п.2.2.44 ПОТ РО 200-01-95
	

	130. 
	Запретить эксплуатацию деревообрабатывающих станков до приведения их к условиям безопасной эксплуатации п.2.9.10, п.2 12 8 ПБ при раб. с инструм. и прспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04.85г.
	

	131. 
	Составить график проведения ремонтов станков, обеспечить его выполнение п.2.1.29 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04.85г.
	

	132. 
	Рабочие места у станков очистить от мусора, замазученности пола, стружки, не загромождать проходы п.2.2.11 ПОТ РО 200-01-95
	

	133. 
	Укомплектовать строгальный станок толкателем п.2.12.11 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-86г.
	

	134. 
	Стационарные станки окрасить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.0.26-76 ССБТ, п.2.1.4 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	135. 
	Запретить применение рубильников открытого типа п.2.1.11 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04.85г. 
	

	136. 
	Токоведущие части станка заизолировать (заземлить) п 2.1.12 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	137. 
	Установить ограждения на приводах п.2.1.14 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	138. 
	Съемные ограждения приводов станков и оборудования окрасить в желтый цвет п.2.1.15 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04.85г.
	

	139. 
	У станков установить деревянные решетки п.2.1.19 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04.85г.
	

	140. 
	На станках установить (восстановить) местное освещение п.2.1.26, п.2.1.28 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04.85г.
	

	141. 
	Укомплектовать металлообрабатывающие станки устройствами для удаления стружки п.2.1.27 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	142. 
	Измерения и испытания эл. оборудования станков производить с регистрацией в журнале п.2.1.31 ПБ при раб с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	143. 
	Деревообрабатывающие станки оборудовать вытяжной вентиляцией п.2.1.43 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	144. 
	Бойки молотков очистить от сколов, заусенцев п.3.4.2 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04.85г.
	

	145. 
	Деревянные рукоятки слесарного инструмента привести в соответствие с требованиями п.3.4.3 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г. 
	

	146. 
	Установить тетивы деревянных лестниц, стяжные болты, наконечники (или башмаки) п.5.1.3, п.5.1.11 ПБ при раб с инструм и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04.85г. 
	

	147. 
	На всех лестницах указать инвентарные номера, обеспечить проведение испытаний лестниц п.5.1.3 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	148. 
	Кузнечно-прессовый инструмент привести в соответствие с п.8.5 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85
	

	149. 
	Водонагреватель УАП (ВЭТ) привести к условиям безопасной эксплуатации: установить предохранительную мембрану, термометр, расширительный бачок, завести журнал осмотров водонагревателей, обеспечить проведение осмотров с регистрацией в журналах п.2.15, 7.4.5 ГОСТ 12.2.003- 91
	

	150. 
	Обеспечить рабочих (индивидуально или для бригадного пользования) инструментом п.5.1.9 ПОТ РМ-012-2000 
	

	151. 
	Рабочих, применяющих ручной пневмоинструмент  обеспечить рукавицами с антивибрационной прокладкой п.5.3.6 ПОТ РМ-012-2000     
	

	152. 
	Запретить применение ручного электрифицированного инструмента с неисправностями: повреждением штепсельного соединения, кабеля и его защиты, выключателя, при вытекании смазки из редуктора, повышенном шуме, вибрации, поломке или повреждении корпуса, появлении дыма, запаха горящей изоляции п.5.4.4,рабочих, применяющих ручной пневмоинструмент  обеспечить рукавицами с антивибрационной прокладкой п.5.3.6 ПОТ РМ-012-2000     
	

	153. 
	Запретить применение ручного электрифицированного инструмента лицами моложе 18 лет п.5.4.6 ПОТ РМ-012-2000     
	

	154. 
	Запретить работу с ручным электрифицированным инструментом без диэлектрических перчаток, калош или диэлектрического коврика (для инструмента 1 класса), с приставных лестниц п.5.4.7 ПОТ РМ-012-2000        
	

	155. 
	Сварочные работы
	

	156. 
	Эл. сварочное оборудование закрепить за сварщиками, сделать запись в журнале п.3.1.16 ПЭЭП
	

	157. 
	Провести обучение  и проверку знаний газоэлектросварщика на группу допуска по эл. безопасности не ниже 11 п.7.1.2 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минээнерго СССР 30.-4-85г.
	

	158. 
	Запретить работу сварщика в спецодежде и спецобуви с масляными пятнами п.7.1.28 ПБ при раб с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	159. 
	Запретить сварочные  работы  без щитка со светофильтром п.7.1.29 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г. 
	

	160. 
	Места сварки обеспечить средствами пожаротушения  (огнетушитель, ящик с песком, лопата, ведро с водой) п.7.1.3.1 ПБ при раб с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	161. 
	Сварочные посты в помещениях оборудовать вентиляцией п.7.2.2 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	162. 
	 Эл.сварочную установку заземлить медным проводом п.7.2.12, заземлить зажим вторичной обмотки п.16.5.11 ПБ при раб с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г. 
	

	163. 
	Составить график ППР  эл. сварочных установок, обеспечить его выполнение п.6.5.13 ППБ утв. прик. МВД РФ 14.12 93г. № 536
	

	164. 
	Обеспечить ведение журнала учета, проверки и испытания электроустановок п.7.2.3 ППБ утв. МВД РФ 14.12.93г. № 536
	

	165. 
	На корпусе сварочного трансформатора ( преобразователя напряжения) вывесить трафарет с указанием инвентарного номера, даты следующего измерения сопротивления изоляции и принадлежность  цеху п.7.2.31 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	166. 
	Стационарные посты изготовить из несгораемых материалов п.16.5.1 ПБ при раб с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85
	

	167. 
	Произвести ремонт сварочных кабелей, ликвидировать скрутки, установить предохранители на питающей стороне  трансформатора п.16.5.2 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г. 
	

	168. 
	Над переносными и передвижными сварочными постами установить навесы  п.6.5.12 ППБ утв. прик. МВД РФ 14.12.93г.№ 536
	

	169. 
	Хранение газовых баллонов производить в специально отведенных  местах  п.7.3.4 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г.
	

	170. 
	На редукторе  сварочного аппарата установить манометр п.7.3.29 ПБ при раб. с инструм. и приспособл. утв. Минэнерго СССР 30.04-85г. 
	

	171. 
	Запретить работу сварщика без спецодежды и спецобуви соответствующих требованиям правил
	

	172. 
	Эксплуатация автомобильного транспорта, сельскохозяйственной, строительной и др. техники
	

	173. 
	Изготовить схему предприятия и движения автотранспорта, вывесить на въезде в территорию предприятия п.4.2.4,п.4.2.5 ПОТ РО 200-01-95  
	
	

	174. 
	Персонал. обслуживающий транспорт и др. технические средства обеспечить инструментом  п.2.1.1.10 ПОТ РО 200-01-95
	

	175. 
	Водительский состав обеспечить лежаками п.2.1.1.11 ПО РО 200-01-95
	

	176. 
	При вывешивании автомобилей и др. колесной техники пользоваться козелками п.2.1.1.12 ПОТ РО200-01-95  
	

	177. 
	Для  работ  по очистки цистерн из-под бензина и ядовитых жидкостей водителей обеспечить спецодеждой, шланговым противогазом, спасательным поясом и веревкой п.2.1.24 ПОТ РО 200-01-95
	

	178. 
	Убрать разлитое масло на полу п.2.1.1.29 ПОТ РО200-01-95
	

	179. 
	Светильники закрыть защитными сетками п.2.1.5.7 ПОТ РО 200-01-95
	

	180. 
	Устройство для широховки оборудовать вентиляцией  п.2.1.11.5 ПОТ РО 200-01-85
	

	181. 
	Участок накачивания шин оборудовать манометром п.2.1.12.11 ПОТ РО 200-01-95
	

	182. 
	Персонал, работающий с лакокрасочными материалами обеспечить моющими средствами п.2.1.13.6 ПОТ РО200-01-95 
	

	183. 
	В помещениях автомобили хранить с выключенным двигателем рп.2.5.6 ПОТ РО200-01-95 
	

	184. 
	Смотровые ямы привести в соответствие с п.3.2.24, п.3.2.31 ПОТ РО 200-01-999
	

	185. 
	Смотровые ямы оборудовать ребордами и отбойным брусом п.3.2.32

ПОТ РО 200-01-85
	

	186. 
	Эстакаду оградить перилами  п.3.2.36 ПОТ РО 200-01-95
	

	187. 
	Складирование деталей, узлов, заготовок осуществлять при наличии проходов обеспечивающих свободный доступ к ним, проходы не менее 1 м п.3.5.7, п.3.5.8 ПОТ РО 200-01-95
	

	188. 
	На территории предприятия у ворот вывесить план-схему п.4.2.5 ПОТ РО200-01-95
	

	189. 
	На территории предприятия установить дорожные знаки п.4.2.4 ПОТ РО 200-01-95
	

	190. 
	Произвести ремонт сидений п.6.1.2 ПОТ РО200-01-95
	

	191. 
	Для перевозки людей в бортовом автомобиле оборудовать его сиденьями и световой сигнализацией п.6.2.4 ПОТ РО200-01-95
	

	192. 
	Одноосные прицепы и тракторные тележки оборудовать страховочными цепями п.6.2.8 ПОТ РО200-01-95
	

	193. 
	Прицепы и полуприцепы оборудовать стояночным тормозом и противооткатными упорами п.6.2.9 ПОТ РО 200-01-95  
	

	194. 
	Автотранспорт, предназначенный для перевозки опасных грузов обеспечить средствами пожаротушения п.6.2.16. ПОТ РО 200-01-95
	

	195. 
	Запретить допуск к обслуживанию автопогрузчиков лиц без водительских прав и удостоверения на вождение автопогрузчика п.2.4.6.1 ПОТ РО200-01-95
	

	196. 
	Водителей электропогрузчиков обучить, организовать проверку знаний на 11 гр. допуска по эл. безопасности  п.2.4.6 ПОТ РО200-01-95
	

	197. 
	Рабочих занятых широховкой обеспечить защитными очками п.2.1.11.6 ПОТ РО 200-01-95
	

	198. 
	На участке накачивания шин установить манометр или дозатор давления воздуха п.2.1.12.11 ПОТ РО 200-01-95
	

	199. 
	Персонал, занятый демонтажем шин обеспечить инструментом (клещами, отверткой, шилом, спредером) п.2.1.12.13, п.2.1.12.14 ПОТ РО200-01-95
	

	200. 
	В аккумуляторной запретить использование нагревательных приборов п.4.12.2 ПОТ РМ -016-2001, РД 153-34.0-03.150-00
	

	201. 
	Обеспечить аккумуляторную: стеклянной или фарфоровой кружкой для составления электролита, нейтрализующими растворами  питьевой соды для кислотных батарей, борной кислоты для щелочных батарей, проточной водой, полотенцем  п.4.12.4 ПОТ РМ -016-2001, РД 153-34.0-03.150-00
	

	202. 
	Персонал аккумуляторной обеспечить: суконным, хлопчатобумажным  костюмами, резиновыми сапогами (калошами), резиновым фартуком, защитными очками, резиновыми перчатками п.4.12.10 ПОТ РМ -016-2001, РД 153-34.0-03.150-00
	

	203. 
	Аккумуляторщика обучить на  третью группу по эл. безопасности п.4.12.12 ПОТ РМ -016-2001, РД 153-34.0-03.150-00
	

	204. 
	Эксплуатация автозаправочной станции
	

	205. 
	Назначить лицо, ответственное за эксплуатацию АЗС п.3.38 ПТЭ АЗС
	

	206. 
	Лицу, обслуживающему АЗС пройти обучение и проверку знаний по ОТ п.14.1 ПТЭ АЗС
	

	207. 
	Разработать инструкцию по ОТ,  по пожарной безопасности  для автозаправщика,  инструкции вывесить на видном месте п.13.35, п.14.5 ПТЭ АЗС
	

	208. 
	Обеспечить ежегодное прохождение медосмотра заправщика п.14.3 ПТЭ АЗС 
	

	209. 
	Разработать план ликвидации возможных пожаров и аварий  на АЗС п. 2.2.3 ВППБ 01-01-94
	

	210. 
	Операторное помещение АЗС обеспечить аптечкой прил. 12 ПТЭ АЗС
	

	211. 
	Обеспечить ведение документации на АЗС (паспорт АЗС с технологической и электросхемой, паспорта на резервуары, журнал учета ремонта оборудования, журнал проверки состояния ОТ и пожарной безопасности, должностная инструкция  оператора АЗС, книга приема и сдачи дежурств)  п.1.9 ПТЭ АЗС
	

	212. 
	Обеспечить оборудование АЗС заземляющими устройствами, обеспечить ежегодной проведение заземляющих устройств, сопротивления изоляции п.3.29, п. 3.31 ПТЭ АЗС
	

	213. 
	Установить молниезащиту на территории АЗС п.13.21 ПТЭ АЗС
	

	214. 
	Обеспечить проведение ежегодных осмотров молниезащитных устройств с регистрацией в журнале эксплуатации устройств ПТЭ АЗСп.13.22 ПТЭ АЗС
	

	215. 
	Производственные площадки, на которые установлены  приемо-раздаточные колонки, покрыть твердым покрытием
	

	216. 
	Территорию АЗС оборудовать освещением п.2.6 ПТЭ АЗС, п.2.4.10 ПОТ РО 112-001-95
	

	217. 
	На дверцах операторного помещения вывесить табличку с указанием категории помещения класса взрывоопасных зон, прилож.9 ПТЭ АЗС 
	

	218. 
	Обеспечить АЗС средствами пожаротушения табл. 5.1 ППБ 01-01-04
	

	219. 
	Обеспечить АЗС телефонной или радиосвязью п.2.7 ПТЭ АЗС
	

	220. 
	На каждую колонку нанести ее номерной знак и марку отпускаемого материала п.3.8 ПТЭ АЗС
	

	221. 
	На резервуары нанести надписи с указанием порядкового номера, базовой высоты, марки хранимого материала нефтепродукта п. 3.9 ПТЭ АЗС 
	


	222. 
	Электрооборудование колонок выполнить во взрывоопасном исполнении п.3.8.18 ПОТ РО 112-001-95
	

	223. 
	Обеспечить ежегодную зачистку резервуаров п.3.12 ПТЭ АЗС
	

	224. 
	Автоцистерны  оборудовать устройствами для отвода статического электричества п.3.5.4, п.3.8.15 ПОТ РО 112-001-95
	

	225. 
	Обеспечить оператора АЗС спецодеждой и др. СИЗ
	

	226. 
	Обеспечить передвижную  АЗС документацией (паспорт, протокол проверки ПАЗС, паспорт шасси автомобиля, прицепа бензозаправочного агрегата, агрегата раздачи топлива, журнал учета ремонта оборудования, должностная инструкция водителя ПАЗС)
	

	227. 
	Организация медосмотров работников
	

	228. 
	Составить перечень вредных и опасных производственных факторов на предприятии  определяющий прохождение профилактических медосмотров п.2.1 прик. Минздрава РФ от 14.03.96г. № 90
	

	229. 
	Составить график проведения профилактических медосмотров, обеспечить его выполнение ст.14 ФЗ РФ от 17.07.99г. №181,п.3.7 пост. Минтруда РФ от 23.01.96г.№ 38-11  
	

	230. 
	Обеспечить прохождение медосмотров на предприятии за счет работодателя п.1.3 прик. Минздрава РФ от 14.03. 96г. № 90 
	

	231. 
	Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и др. СИЗ
	

	232. 
	Обеспечить работников спецодеждой, спецобувью  и др. СИЗ согласно действующих норм п.1 пол. утв. пост. Минтруда РФ от 18.12.98г. № 51
	

	233. 
	Завести личные карточки учета выдачи СИЗ  установленной формы на каждого работника, кому предусмотрена их выдача п. 17 пол. утв. пост. Минтруда РФ 18.12.98г. № 51 
	

	234. 
	Организовать уход (стирка, чистка) спецодежды на предприятии п.26 пол. утв. пост. Минтруда РФ 18.12.98г. .№ 51
	

	235. 
	Эксплуатация маломерного флота
	

	236. 
	Назначить лицо, ответственное за безопасностью плавания судов п.1.5 пол. утв. прик. Минрыбхоза СССР от 5.02.1986г. № 80
	

	237. 
	Создать постоянно-действующую комиссию по освидетельствованию судов п.3.1 пол. утв. прик. Минрыбхоза СССР от 5.02.1986г. № 80
	

	238. 
	На борту каждого маломерного нанести регистрационный номер п.2.5 пол. утв. прик. Минрыбхоза СССР от 5.02.1986г. № 80
	

	239. 
	Завести журнал судовладельца п.2.2 пол. утв. прик. Минрыбхоза СССР 5.02.1986г. 3 80
	

	240. 
	Составить табель снабжения для каждого типа маломерных судов, обеспечить его выполнение, прил.1 пол. утв.прик.  Минрыбхоза СССР 5.02.1986г. № 80
	

	241. 
	Составить график проверки маломерных судов, обеспечить его выполнение п.3.3 пол. утв. прик. Минрыбхоза СССР 5.02.1086г. № 80
	

	242. 
	Произвести обучение и проверку знаний мотористов, запретить их использование без квалификационного удостоверения п.5.2.2 пол. утв. прик. Минрыбхоза СССР 5.02.1986г. №80
	

	243. 
	Растениеводство
	

	244. 
	Переоборудование машин, механизмов производить с утверждением техдокум. п.1.9 ПОТ РО 97300-01-95
	

	245. 
	Запретить использование неисправных машин. ( Механизмов) п.1.13 ПОТ РО (?№))-01-95
	

	246. 
	Разработать маршруты движения машин и машинотракторных агрегатов п.1.13.8 ПОТ РО 97300-01-95  
	

	247. 
	Обеспечить рациональное размещение машинотракторного парка на полях во время уборочной п.1.13.8 ПОТ РО 97300-01-95  
	

	248. 
	Произвести профессиональный отбор, провести обучение  и проверку знаний  по без. труда ПОТ РО 97300-01-95
	

	249. 
	Обеспечить работников средствами защиты от опасных и вредных веществ п.1.13.14 ПОТ РО 97300-01-95
	

	250. 
	Обеспечить перевозку рабочих к месту работы на приспособленном для этого транспорте п.1.13.15 ПОТ РО 97300-01-95
	

	251. 
	До начала уборочной с рабочими, задействованными в ней провести противопожарный инструктаж п.1.17 ПОТ РО 97300-01-95
	

	252. 
	Все уборочные агрегаты и автомобили укомплектовать средствами пожаротушения (огнетушителями, штыковыми лопатами, метлами) п.1.17 1.17 ПОТ РО 97300-01-95
	

	253. 
	Агрегата и автомобили  оборудовать искрогасителями п.1.17 ПОТ РО 97300-01-95
	

	254. 
	Перед созреванием колосовых хлебов поля обкосить, опахать полосой 4м п.1.19 ПОТ РО 97300-01-95
	

	255. 
	Установить полевые станы не ближе 100м от хлебных массивов п.п.1.21 ПОТ РО97300-01-95
	

	256. 
	В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов площадью более 25 га поставить дежурный трактор п.1.22 ПОТ РО 97300-01-95 
	

	257. 
	Оборудовать площадки заправки топливом в полевых условиях п.1.26 ПОТ РО 97300-01-95  
	

	258. 
	Устранить утечки топлива, масла, воды  в двигателях тракторов п.3.6.1 ПОТ РО 97-01-95
	

	259. 
	Трактора оборудовать исправной системой блокировки запуска двигателя при включенной передаче п.3.6.4 ПОТ РО 97300-01-95
	

	260. 
	Установить стандартные стекла в кабинах тракторов п.3.6.6 ПОТ РО 97300-01-95
	

	261. 
	На трактора установить стеклоочистители п.3.6.10 ПОТ РО97300-01-95
	

	262. 
	В кабинах тракторов пол покрыть из маслобензиностойкого материала п.3.6.13 ПОТ РО 97300-01-95 
	

	263. 
	Сиденья колесных тракторов снабдить ремнями безопасности п.3.6.13 ПОТ РО 97300-01-95
	

	264. 
	На трактора установить зеркала заднего вида п.3.6.14 ПОТ РО 97300-01-95
	

	265. 
	Произвести ремонт опор (подножек, лестниц) и поручней комбайнов (тракторов) п.3.16.16 ПОТ РО 97300-01-95
	

	266. 
	Устранить захламленность кабин тракторов (комбайнов) п.3.6.17 ПОТ РО 97300-01-95
	

	267. 
	Запретить эксплуатацию машин со снятыми кабинами п.3.66.18 ПОТ РО 97300-01-95
	

	268. 
	Запретить использование протекторов с изношенным рисунком п.3.6.37 ПОТ РО 97300-01-95 
	

	269. 
	Запретить использование гусеничных тракторов без защитных щитов п.3.66.14 ПОТ РО 97300-01-95
	

	270. 
	Запретить использование колесных тракторов без защитных крыльев п.3.66.41 ПОТ РО 97300-01-95
	

	271. 
	Установить (исправить) звуковой сигнал, сигнал поворота, торможения, габаритные огни и фары п.3.6.53 ПОТ РО 97300-01-95
	

	272. 
	Запретить эксплуатацию тракторов с неисправными или отсутствующими  аккумуляторными батареями п.3.6.54 ПОТ РО 97300-01-95
	

	273. 
	Произвести ремонт  прицепной серьги тракторап.3.6.55 ПОТ РО97300-01-95
	

	274. 
	Трактора укомплектовать набором инструмента  и приспособлениями в соответствии с заводской инструкцией п.36.59 ПОТ РО 97300-01-95
	

	275. 
	установить ограждения на вращающиеся части машин п.3.6.60 ПОТ РО 97300-01-95
	

	276. 
	На трактора нанести Государственные номерные знаки п.3.6.62 ПОТ РО 97300-01-95
	

	277. 
	На машинах работающих от вала отбора мощности  установить  защитный кожух карданного вала п.3.12 ПОТ РО97300-01-95 
	

	278. 
	Запретить выезд на линию персонала обслуживающего сельскохозяйственную технику без медицинского предрейсового медосмотра, водительских прав, удостоверения тракториста, путевого листа подписанного руководителем п.3.13 ПОТ РО 97300-01-95 
	

	279. 
	Запретить нахождение в кабине сельхозмашин посторонних лиц п.3.14 ПОТ РО 97300-01-95
	

	280. 
	Подготовка поля
	

	281. 
	Земельные участки подготовить к работе машино-0тракторных агрегатов п.3.17-п.3.17.5 ПОТ РО 97300-01-95
	

	282. 
	Опасные места на участках работ обозначить знаками «Осторожно! Прочие опасности!» п.3.18.1 ПОТ РО 97300-01-95 
	

	283. 
	Места, выделенные для кратковременного отдыха и приема пищи работников обозначить вешками и включенными в темное время суток фонарями п.3.18.3 ПОТ РО 97300-01-95 
	

	284. 
	Места кратковременного отдыха и приема пищи работников оборудовать вагончиками с установкой молниезащиты п.3.18.3 ПОТ РО 97300-01-95
	

	285. 
	Производственные площадки
	

	286. 
	Площадки под складирование оборудовать на горизонтальной поверхности свободной от посторонних предметов с устройством подъездных путей на расстоянии от ЛЭП не менее 100м, опахать полосой  не менее 3 м п.3.25 ПОТ РО 97300-01-95
	

	287. 
	Неиспользуемые траншеи огородить п.3.34 ПОТ РО 97300-01-95 
	

	288. 
	На расстоянии 1м от края траншеи со стороны разгрузки трансп. средств установить предохранит.  брус п.3.31 ПОТ РО 97300-01-95
	

	289. 
	Внутрихозяйственные дороги
	

	290. 
	Составить схематический план движения машин с указанием разрешенных и запрещенных направлений, поворотов, разворотов, остановок, выездов, въездов и т.д., на территории вывесить соответствующие знаки п.3.37 ПОТ РО 97300-01-95
	

	291. 
	На опасных местах внутрихозяйственных дорог  установить предупреждающие знаки п.3.38 ПОТ РО 97300-01-95
	

	292. 
	На проезжей части дорог устранить просадки, выбоины, промоины  п.3.42 ПОТ РО97300-01-95
	

	293. 
	К управлению сельскохозяйственной техники привлекать персонал при наличии соответствующего удостоверения пю3.58 ПОТ РО 97300-01-95 
	

	294. 
	На тяжелых работах и работах с вредными  и опасными условиями не  применять труд женщин детородного возраста и лиц моложе 21 года п.3.61 ПОТ РО 97300-01-95.   
	

	295. 
	К работе в качестве скирдоправов не допускать лиц моложе 21 без предварительного медосмотра и разрешения врача  на работы на высоте п.3.36 ПОТ РО 97300-01-95
	

	296. 
	Выполнение производственных процессов
	

	297. 
	Машины укомплектовать  необходимыми средствами  для очистки рабочих органов на движущемся агрегате  при работающем двигателе п.4.16 ПОТ РО 97300-01-95
	

	298. 
	Запретить одновременное обслуживание двух и более сеялок одним работником п.4.19 ПОТ РО97300-01-95 
	


	299. 
	Запретить запуск машин /тракторов/при помощи буксирования п.4.20 ПОТ РО 97300-01-95
	

	300. 
	Запретить запуск тракторов/машин/при помощи скатывания  с уклона  п.4.20 ПОТ РО 97300-01-95
	

	301. 
	При использовании электрифицированных дождевальных машин   один раз в 3 месяца  проводить проверку сопротивления изоляции провода и обмоток эл. двигателей п.4.29 ПОТ РО 97300-01-95 
	

	302. 
	Обеспечить проведение техобслуживания машин и агрегатов  в темное время суток   при наличии искусственного освещения площадок п.4.51 ПОТ РО 97300-01-95
	

	303. 
	Не допускать нахождение пом. комбайнера  на комбайне во время работы или движения по дорогам п.4.54 ПОТ РО97300-01-95  
	

	304. 
	Установить заземление на электрифицированных молотилках  п.4.58 ПОТ РО 97300-01-95
	

	305. 
	Запретить нахождение людей в кузовах машин и прицепах при заполнении их зеленой массой п.4.61 ПОТ РО 97300-01-95
	

	306. 
	Работа в зимних условиях
	

	307. 
	Трактора утеплить средствами утепления двигателей п.4.118 ПОТ РО 97300-01-95
	

	308. 
	запретить подогрев двигателей тракторов открытым огнем п.4.19 ПОТ РО 97300-01-05 
	

	309. 
	Провести инструктаж трактористов, механизаторов по работе с низкозамерзающими жидкостями п.4.123 ПОТ РО 97300-01-95 
	

	310. 
	Транспортные работы
	

	311. 
	Автотранспортные цистерны при перевозке ГСМ, аммиачной воды обеспечить: двумя пенными огнетушителями, заземлительными цепочками, приспособл. для закрепления шлангов п.5.3 ПОТ РО 97300-01-95
	

	312. 
	На цистерны нанести надписи «Огнеопасно», «Яд», «Опасно» в зависимости от перевозимой жидкости п.5.3 ПОТ РО 97300-01-95
	

	313. 
	Не допускать  агрегатирование колесных тракторов прицепами, не оборудованными тормозами п.5.6 ПОТ РО 97300-01-95
	

	314. 
	Отремонтировать поломанные брусья и доски платформ прицепов п.5.7 ПОТ РО 97300-01-95
	

	315. 
	На прицепах установить надежно запирающиеся крепления задних и боковых бортов п.5.7 ПОТ РО 97300-01-95
	

	316. 
	Запретить использование тракторных прицепов и тележек без страховочных цепей .5.9.4 ПОТ РО 97300-01-95
	

	317. 
	Запретить использование на колесных тракторах  по  внутрихозяйственным дорогам  в качестве трактористов лиц со стажем работы менее 2 лет п.5.11 ПОТ РО97300-01-95 
	

	318. 
	Запретить выезд тракторного поезда в рейс без путевого листа п.5.14 ПОТ РО 97300-01-95
	

	319. 
	Организовать прохождение трактористами перед выездами на линию предрейсовых медосмотров п.5.14 ПОТ РО 97300-01-95 
	

	320. 
	При увязывании груза возвышающегося над бортами кузова использовать металлический трос или проволоку п.5.20.2 ПОТ РО 97300-01-95
	

	321. 
	Приказом определить список водителей, которым разрешается перевозка людей п.5.35 ПОТ РО 97300-01-95
	

	322. 
	Режим труда и отдыха
	

	323. 
	Организовать временные полевые станы  для механизаторов п.6.5 ПОТ РО 97300-01-95
	

	324. 
	Помещения для отдыха оборудовать мебелью, инвентарем п.6.6 ПОТ РО 97300-01-05   
	

	325. 
	В передвижных вагончиках оборудовать душевые для механизаторов п.6.6.2 ПОТ РО 97300-01-95
	

	326. 
	Временные полевые станы оборудовать туалетами п.6.6.3 ПОТ РО 97300-01-95
	

	327. 
	Правила безопасности в мясной промышленности
	

	328. 
	Работников использующих противогазы, респираторы, защ. очки, каски и т.д.  инструктировать по правилам их использования п.1.20 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.  
	

	329. 
	На территории предприятия обозначить проезды для транспортных средств и пешеходных дорожек, установить дорожные знаки п.2.1.4 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	330. 
	При въезде на территорию предприятия  вывесить схематический план движения автотранспорта п.2.1.3 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	331. 
	Оборудовать механические въездные ворота п.2.1.4 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	332. 
	Водоемы, градирни, отстойники оградить, выс. ограждения 1 м п.2.19 , п.2.1.10 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	333. 
	Отремонтировать дороги, площадки п.2.1.17 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	334. 
	Производственные помещения, вырабатывающие пищевые продукты облицевать керамической плиткой  п.2.2.2 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	335. 
	Приямки, смотровые колодцы и каналы закрыть крышками п.2.2.42 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	336. 
	Помещения с резко выраженными  температурно-влажностными режимами  оборудовать  тамбурами-шлюзами п.2.2.6 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	337. 
	В помещениях. где используются электрокары  и погрузчики выделить зоны для проезда транспорта и прохода людей п.2.2.8 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	338. 
	Опасные зоны помещений выделить сигнальной окраской, вывесить знаки безопасности п.2.2.7 8 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	339. 
	Пожарные средства вывесить в доступных местах п.2.2.10 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	340. 
	Источники выделения  паров, газов, пыли герметизировать, оборудовать местными отсосами п.2.3.2 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г. 
	

	341. 
	Помещения с вредными папами и газами обеспечить газоанализаторами п.2.3.3 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	342. 
	Из числа ИТР назначить ответственное лицо за эксплуатацией систем вентиляции п.2.3.7 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	343. 
	Обеспечить проведение контрольно-эксплуатационных испытаний систем вентиляции п.2.3.8 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	344. 
	Завести паспорта на системы вентиляции, кондиционирования и отопления, график ППР, завести журнал эксплуатации п.2.3.9 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	345. 
	Трубопроводы питьевой и технической воды окрасить с отличительной окраской п.2.4.4 9 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	346. 
	Во всех производственных помещениях установить раковины с холодной и горячей водой п.2.4.69 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	347. 
	В  производственных помещениях установить  питьевые фонтанчики п.2.4.7 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	348. 
	Работников, обслуживающих насосные станции,  колодцы обеспечить шланговыми противогазами.2.4.13 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	349. 
	На таре хранения химических веществ закрепить этикетки с указанием : наименования, хим. формулы, удельн. веса, крепости, времени приготовления, фамилии раб. производившего препарат п.2.8.14 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г. 
	

	350. 
	Места с сильно действующими хим. веществами  обеспечить химическими реактивами и аптечками п.2.8.17 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	351. 
	Лабораторию обеспечить мед аптечкой п.2.8.23 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	352. 
	На полы установить подножные решетки п.3.1.18 23 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	353. 
	Назначить лицо, ответственное за погрузо-разгрузочные работы п.3.5.4  Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г.
	

	354. 
	Запретить управление электропогрузчиками  лицами моложе 18 лет, не прошедших медицинский осмотр, обучение и проверку знаний по охране труда, без удостоверения на право вождения п.3.5.14 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	355. 
	Конвейерные системы оборудовать через каждые 10м кнопками аварийной остановки п.3.5.61 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	356. 
	Запретить допуск посторонних лиц в помещения приводных станций п.3.5.64 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	357. 
	Установить ограждения на приводы конвейеров п.4.5.66 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г 
	

	358. 
	Винтовой конвейер обеспечить: сплошными кожухами, отверстиями для загрузки, предохранительной сеткой, блокировкой крышек люков и предохранительных сеток, герметизацией п.3.5.76 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	359. 
	Заземлить устройство для подзарядки переносных погонялок п.3.6.12 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	360. 
	Бойцов скота обучить на 2 гр. по электробезопасности, обеспечить диэлектрическими галошами и перчатками п.3.8.1 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	361. 
	Пол рабочего места бойца на операции  оглушения покрыть рифленым диэлектрическим ковриком Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	362. 
	Металлические части площадок и щиток управления заземлить п.3.8. Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	363. 
	Обеспечить  проведение периодических испытаний установок электрооглушения  п.3.8.4 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	364. 
	Рабочее  место  бойца занятого электрооглушением  оборудовать гнездом для хранения  электростека п.3.8.6 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	365. 
	Металлическую штангу стека покрыть изоляцией п.3.8.6 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	366. 
	Стальные канаты для подвешивания скота освидетельствовать п.3.8.9 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	367. 
	Обеспечить ношение защитных касок бойцами скота  на операциях предусмотренных п.3.8.20 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	368. 
	Бойцов занятых забеловкой шкур  обеспечить кольчужным фартуком и перчаткой п.3.8.21 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	369. 
	Хранение ножей обеспечить  в специальном помещении п.3.8.23 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	370. 
	К заточке ножей допускать специально выделенных работников п.3.8.26 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	371. 
	Движущиеся части установок для съемки шкур оградить п.3.8.21 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	372. 
	Установку для снятия шкур с крупного скота оборудовать звуковой сигнализацией п.3.8.33 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	373. 
	Опалочную печь оборудовать защитным экраном п.3.8.64 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	374. 
	Персонал обслуживающий  опалочную печь обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями п.3.8.66 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	375. 
	Ручные электрические пилы для разделки туш  оснастить ограждением противовеса, зажимами  крепления каната к электропиле и противовесу, защитно-отключающими устройствами, виброизоляцией ручек пилы, крючками для навешивания пилы п.3.8.70, п.3.8.71 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	376. 
	Бойцов занятых распиловкой туш обеспечить антивибрационными рукавицами п.3.8.75 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	377. 
	У платформы подъемно-опускной площадки вывесить трафарет «Не стой под поднятой платформой» п.3.8.76 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	378. 
	Крышку центрифуги оборудовать блокировкой п.3.9.11 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	379. 
	Валки вальцовочных кишечных машин закрыть защитными ограждениями п.3.10.11 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	380. 
	На ограждения рабочих вальцов кишечных машин установить блокировку п.3.10.11 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	381. 
	Аппараты для вытопки жира оснастить: контрольно-измерительными приборами, предохранительными устройствами, площадкой обслуживания, щитками для защиты от разбрызгивания жира, ограждением верхней части открытого котла, вытяжной вентиляцией, блокировкой крышки, ограждением контр грузов крышек п.3.11.4,п.3.11.4,п.3.11.16 п.3.11.18,п.3.11.20,п.3.11.23 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	382. 
	Осадительную шнековую центрифугу  для отделения жира обеспечить: ограждением вращающихся частей, запорной арматурой, предохранительным клапаном, манометром паровой рубашки. блокировкой крышки шнека с приводом п.3.11.24,3.11.25,п.3.11.29 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	383. 
	Косы, тупики, скребки обеспечить приспособлениями,  укрывающими режущие части п.3.13.5 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	384. 
	Установить ограждение на приводе мездрильной машины п.3.13.6 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	385. 
	Съемные откидные ограждения мездрильной машины сблокировать с аппаратурой управления п.3.13.6 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	386. 
	Колбасное производство
	

	387. 
	Работников производящих перекатку туш по подвесным путям обеспечить защитными касками п.3.14.3 Правил безопасности в мясной промышленности утв. Минрыбхозом СССР 12.11.91г.
	

	388. 
	Место для спуска роликов оборудовать ограждением, а место их сбора смягчающим от ударов материалом п.3.14.4 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	389. 
	Доски-вкладыши привести в соответствие с требованиями п.3.14.6 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г, заменить сработанную поверхность, убрать острые углы, заусеницы 
	

	390. 
	Рабочие места обвальщиков  и жиловщиков  оборудовать откидными сидениями п.3.14.8 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	391. 
	Обеспечить рабочих подножными решетками п.3.14.9 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	392. 
	Организовать хранение ножей в специальном помещении п.3.14.10 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	393. 
	Обеспечить работников устройством для переноса ножей, крючков, кинжалов п.3.14.10 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	394. 
	Оборудовать специальное помещение для заточки ножей п.3.14.10 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	395. 
	Обвальщиков обеспечить металлическим фартуком и кольчужной перчаткой п.3.4.11 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	396. 
	Жиловщиков обеспечить  кольчужной перчаткой п.3.14.11 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	397. 
	Установить защитное ограждение на движущиеся части гидравлического подъемника п.3.4.11 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	398. 
	Нанести знаки безопасности  на вилки подъемника и боковые его стороны п.4.14.14 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	399. 
	Крышки, закрывающие зоны вращения ножей куттера и Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	400. 
	Тарельчатый выгружатель сблокировать с пусковым устройством  п.3.13.16 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	401. 
	Машину для измельчения блочного замороженного мяса обеспечить: ограждение зоны вращения  шнеков, ножей, крышкой сблокированной с пусковым устройством, козырьком измельчитиля, сблокированным с приемным бункером п.3.14.18 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	402. 
	Шпигорезки оборудовать: режущие механизмы закрытыми кожухами, ограничителем на толкателе п.3.14.20 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	403. 
	Фаршемешалки с откидывающимся  корытом оборудовать: устройством, форсирующим корыто, решетками, сблокированными с пусковым устройством п.3.14.26 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	404. 
	Емкости для хранения нитрата натрия обеспечить: крышкой с замком, смотровым окном, насосом дозатором, надписью «Осторожно! Ядовитое вещество» п.3.14.29 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	405. 
	На линии для посолки свинокопченностей установить: предохранительный клапан, манометр и регулятор давления воздуха п.3.14.33 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	406. 
	Работников, обслуживающих линии для посолки свинокопченностей обеспечить: защитными очками, резиновыми перчатками, непромокаемым фартуком п.3.14.33 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	407. 
	Фасование пряностей производить в отдельном месте. Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	408. 
	У входа в помещение ледогенератора установить шкаф с противогазами КД и изолирующими противогазами п.3.14.35 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	409. 
	Рабочих обслуживающих ледогенераторы  обеспечить СИЗ п.3.14.35 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	410. 
	Рабочих обслуживающих ледогенератор обеспечить галоидной лампой для определения  утечек аммиака п.3.14.38 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	411. 
	Шприцы для наполнения оболочек фаршем оборудовать: ограждением зон раб органов, передаточных механизмов, блокировкой  ограждения бункера шприца, ваккумметром на дросселе шнекового шприца, манометрами и предохранительными клапанами на гидравлическом шприце, перегородкой между педалями двухцевочного шпрца, блокировкой откидной площадки для обслуживания шприца п.3.14.41 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	412. 
	Конвейерный стол для вязки колбас оборудовать: ограждением  на приводе, кожухами приводного и натяжного барабана, сидениями для формовщиков п.3.14.35 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	413. 
	Автомат для наложения  металлических скрепок оборудовать: кожухом сблокированным с пусковым устройством, крючком для изъятия застрявших скрепок, сблокированным ограждением бабинодержателя, хомутами на воздушных шлангах, п.3.14.44 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	414. 
	Полуавтомат для перевязки сосисек  и сарделек оборудовать: кожухом привода закрепленного винтами, сблокированным кожухом катушкодержателя, сблокированным ограждением пластин вращающих барабан, манометром на воздушной линии п.3.14.45 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	415. 
	Рядом с коптильными камерами установить средства пожаротушения  п.3.14.49 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	416. 
	Место выгрузки золы согласовать  с пожарной охраной п.3.14.52 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	417. 
	Дымогенераторы оборудовать в отдельном помещении: механической общеобменной вентиляцией, сигнализацией  о превышении ПДК (СО), механизированной загрузкой опилок, устройством для отвода конденционирующихся соляных вод, регулировкой температуры дыма, искрогасительными камерамип.3.14.54 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	418. 
	Обжарочные и коптильные неавтоматические камеры оборудовать: решетками, предохраняющими  от падения рабочих в шахту, приборами автоматики и КИП, зонтами местного отсоса п.3.14.55Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	419. 
	Двери термокамеры сблокировать с пусковым устройством, включающим вентиляцию п.3.14.56 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	420. 
	Организовать хранение муки в отдельном помещении п.3.15.21 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	421. 
	Обеспечить воздухопыленепроницаемость  технологического оборудования п.3.15.22 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	422. 
	На лазовые и загрузочные люки установить съемные металлические решетки п.3.15.23 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	423. 
	Тестомесительную машину оборудовать: крышкой корыта сблокированной с пусковым устройством, приспособлениям, изолирующими дежу на фундаментную плиту машины во время замеса, контрольными болтами противовесов крышки дежи, концевым выключателем и тормозом дежоопрокидывателем п.3.15.35 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	424. 
	Пельменные аппараты оборудовать: сплошными ограждениями вращающихся и движущихся частей, блокировкой крышек бункера для фарша и теста п.3.15.37 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	425. 
	Персонал обеспечить противопылевым респиратором п.3.15.38 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	426. 
	При работе на дисковых пилах распиловщиков обеспечить: виброзащитными рукавицами, защитными очками, наушниками п.3.17.6 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	427. 
	Рабочую часть пильного диска закрыть ограждением  п.3.17.5 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	428. 
	Нижнюю часть пильного ножа закрыть сплошным ограждением п.3.17.5 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	429. 
	Внутреннюю поверхность ограждающих кожухов покрыть звукопоглощающим материалом п.3.17.5 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г 
	

	430. 
	Дисковые пилы установить в отдельном помещении  п.3.17.5 Правил утв. Минсельхозпродом СССР 12.02.91г
	

	431. 
	Правила по охране труда на предприятиях розничной торговли ПОТ РО -95120-001-94
	

	432. 
	Контейнеры и мусоросборники вывозить с территории предприятия специализированным транспортом не реже одного раза в сутки п.1.6 ПОТ РО-96120-001-94
	

	433. 
	Площадку мусоросборника расположить на расстоянии не менее 25 м от предприятия и жилых домов п.1.6 ПОТ РО-96120-001-94 
	

	434. 
	Подъездные пути, тротуары  и разгрузочные площадки заасфальтировать п.1.6 ПОТ РО-96120-001-94
	

	435. 
	Предприятие оборудовать санитарно-бытовыми помещениями п.3.5 ПОТ РО-96120-001-94
	

	436. 
	В помещениях, торговых залах магазина, где хранятся и продаются товары  бытовой химии до начала, и после окончания работ производить влажную работу п.3.14 ПОТ РО-96120-001-94 
	

	437. 
	Вентиляционные камеры  закрыть на замки п.3.27 ПОТ РО-96120-001-94
	

	438. 
	Предприятие оборудовать аварийным и эвакуационным  освещением п.3.48 ПОТ РО-96120-001-94
	

	439. 
	Места установки кассовых аппаратов оборудовать аварийным освещением п.3.49 ПОТ РО-96120-001-94
	

	440. 
	Лампы накаливания и газоразрядные лампы, применяемые для  общего и аварийного освещения заключить в защитную и светорассеивающую арматуру п.3.50 ПОТ РО-96120-001-94
	

	441. 
	В складских помещениях организовать хранение товаров с обеспечением расстояния от светильников до товаров не менее 0.5 м ПОТ РО-96120-001-94  
	

	442. 
	Погрузо-разгрузочные площадки оборудовать отбойным брусом п.4.6 ПОТ РО-96120-001-94
	

	443. 
	Разгрузочные площадки оборудовать навесами, которые должны полностью перекрывать разгрузочную платформу и на 1-м кузов автомобиля п.4.12, п.4.13 ПОТ РО-96120-001-94
	

	444. 
	Запретить допуск к погрузо-разгрузочным работам лиц  моложе18 лет п.4.20 ПОТ РО-96120-001-94 
	

	445. 
	Определить лицо из ИТР ответственное за организацию погрузо-разгрузочных работ п.4.21 ПОТ РО-96120-001-94
	

	446. 
	Лиц ответственных за выполнение погрузо-разгрузочных работ обучить,  организовать проверку знаний по охране труда п.4.23 ПОТ РО-96120-001-94
	

	447. 
	Укладку и хранение товаров обеспечить в соответствии с.п.4.35 ПОТ РО-96120-001-94
	

	448. 
	Автопогрузчики оборудовать надежными тормозами, глушителями, искрогасителями, зеркалами заднего вида, стеклоочистителями п.4.46 ПОТ РО-96120-001-94
	

	449. 
	Электропогрузчики оборудовать: тормозами с ручным и ножным управлением, звуковым сигналом, стоп-сигналом, рабочим освещением п.4.47 ПОТ РО-96120-001-94 
	

	450. 
	Электропогрузчики с высотой подъема более 2м оборудовать ограждением над головой водителя и кабиной п.4.47 ПОТ РО-96120-001-94
	

	451. 
	Аккумуляторное помещение закрыть на замок п.4.48 ПОТ РО-96120-001-94
	

	452. 
	Аккумуляторное помещение оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией п.4.49 ПОТ РО-96120-001-94 
	

	453. 
	Разработать инструкции по охране труда по выполняемым работам или профессиям п.5.10 ПОТ РО-96120-001-94
	

	454. 
	Запретить выполнение монтажных работ без проекта п.5.11 ПОТ РО-96120-001-94
	

	455. 
	Оборудование укомплектовать документацией (паспорт, руководство по эксплуатации) п.5.12 ПОТ РО-96120-001-94  
	

	456. 
	На  подвижные и вращающиеся части оборудования установить съемными ограждениями  удобными  для  санитарной обработкип.5.16 ПОТ РО-96120-001-94 
	

	457. 
	Для проталкивания продукта внутрь бункера работников обеспечить толкателями, пестиками, лопатками п.4.21 ПОТ РО-96120-001-94
	

	458. 
	На мясорубке с диаметром загрузочного отверстия  свыше 45 мм  установить несъемное предохранительное кольцо п.5.30 ПОТ РО-96120-001-94 
	

	459. 
	Щиток у дежи тестомесительной машины  оборудовать ограждением п.5.33 ПОТ РО-96120-001-94
	

	460. 
	Установить блокировку на ограждении механизма деления теста п.5.34 ПОТ РО-96120-001-94 
	

	461. 
	На взбивальной машине установить защитный зонт пю5.35 ПОТ РО-96120-001-94
	

	462. 
	Произвести ремонт  датчиков- реле температуры фритюрницы п.5.37 ПОТ РО-96120-001-94 
	

	463. 
	Произвести ремонт автоматики кипятильника п.5.39 ПОТ РО-96120-001-94
	

	464. 
	Произвести ремонт пекарских и жарочных шкафов: вытяжной вентиляции, ручек и пружин дверок, пакетных переключателей, терморегуляторов, сигнальных ламп, установить подовые листы, кожухи закрывающие эл. приборы и эл. коммуникации  п.5.42 ПОТ РО-96120-001-94
	

	465. 
	Контрольно-кассовые аппараты заземлить через специальную клемму п.5.43 ПОТ РО-96120-001-94
	

	466. 
	Рабочее место кассира оборудовать откидным сиденьем п.5.54, 5.55 ПОТ РО-96120-001-94
	

	467. 
	Между прилавком и пристенным оборудованием установить деревянный настил высотой 50-60 мм от пола п.5.54 ПОТ РО-96120-001-94
	

	468. 
	Запретить использование на работе по эксплуатации холодильных установок  лиц моложе 18 лет не прошедших медицинский осмотр п.6.2 ПОТ РО-96120-001-94
	

	469. 
	Допуск к самостоятельной работе в холодильнике оформлять приказом по предприятию п.6.2 ПОТ РО-96120-001-94
	

	470. 
	Фреоновую установку укомплектовать штатом технического персонала, заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание п.6.29 ПОТ РО-96120-001-94
	

	471. 
	Приказом назначить лицо, ответственное за исправное состояние и безопасное действие хол. установки п.6.30 ПОТ РО-96120-001-94
	

	472. 
	Организовать ежегодное обучение и проверку знаний слесарей, КИПиА, электромехаников, машинистов по охране труда п.6.31 ПОТ РО-96120-001-94
	

	473. 
	Вывесить трафарет на входной двери в машинное отделение холодильника надпись «Посторонним вход запрещен» п.6.32 ПОТ РО-96120-001-94
	

	474. 
	Фреоновые установки укомплектовать контрольно-измерительными приборами, автоматической  защитой, предохранительными устройствами п.6.36 ПОТ РО-96120-001-94
	

	475. 
	Освидетельствовать фреоновую установку (1 раз в два года) п.6.47 ПОТ РО-96120-001-94
	

	476. 
	Баллоны с углекислым газом устанавливать вертикально, укреплять хомутом или цепи, установить в защищенном от солнечных лучей месте п.6.47 ПОТ РО-96120-001-94
	

	477. 
	Соединение углекислотного баллона с установкой производить через редукционный вентиль, снабженный манометром и предохранительным  клапаном п.6.47 ПОТ РО-96120-001-94
	

	478. 
	Отрегулировать предохранительный клапан сатуратора на предельное давление 0.25 МПа п.6.49 ПОТ РО-96120-001-94
	

	479. 
	Запасные баллоны с углекислотой хранить в помещении в вертикальном положении с привинченными колпаками п.6.54 ПОТ РО-96120-001-94
	

	480. 
	Запретить использование манометров с просроченным сроком  их поверки, с неисправностями п.6.65 ПОТ РО-96120-001-94
	

	481. 
	Организовать надлежащее обслуживание грузового лифта, назначить ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту, за организацию эксплуатации лифта, назначить электромеханика по обслуживанию лифта, организовать проведение периодических осмотров, техническое обслуживание и ремонт, организовать обучение и проверку знаний по охране труда обслуживающего персонала, персонал обеспечить инструкциями по охране труда и должностными инструкциями, обеспечить хранение ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифта п.6.76 ПОТ РО-96120-001-94
	

	482. 
	Назначить лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию водогрейных котлов и водонагревателей  п.6.98 ПОТ РО-96120-001-94
	

	483. 
	Организовать режим работы работников не более 40 часов в неделю п.7.2.,п.7.3 ПОТ РО-96120-001-94
	

	484. 
	Организовать на работе проведение медицинских осмотров за счет работодателя п.8.7 ПОТ РО-96120-001-94
	

	485. 
	Организовать прохождение руководством  аттестацию по санитарно-гигиеническим и противоэпидемиологическим вопросам п.8.10 ПОТ РО-96120-001-94
	

	486. 
	Организовать обучение и проверку знаний по охране труда руководства ЧП, общества, частных предпринимателей, государственных, муниципальных  п.8.23 
	

	487. 
	Журналы  регистрации инструктажей по охране труда привести в соответствие с требованиями п.8.45 ПОТ РО-96120-001-94
	

	488. 
	Обеспечить проведение инструктажей по охране труда п.8.30 ПОТ РО-96120-001-94
	

	489. 
	Допуск работников  к работе осуществлять после стажировки и проверки теоретических знаний п.8.35 ПОТ РО-96120-001-94
	

	490. 
	Охрана труда в пиво - безалкогольной отрасли пищевой промышленности ПОТ РО 97300-12-97
	

	491. 
	Организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по противопожарному минимуму п.1.5.3 ПОТ РО 97300-12-97
	

	492. 
	Подразделения обеспечить инструкциями о мерах по пожарной безопасности п.1.5.7 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	493. 
	Общие требования.

 Организовать проведение производственных процессов при наличии КИП, заземления, защитных ограждений, блокировок, пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента п.2.1.5 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	494. 
	Производство солода.

 Обеспечить световой сигнализацией для работы электромагнитных сепараторов при магнитной сепарации зернопродуктов п.2.2.1 ПОТ РО 97300-12-97
	

	495. 
	Двери солодосушилок оборудовать блокировкой  с приводом  солодоворошителя. П.2.2.9 ПОТ РО 97300-12-97
	

	496. 
	Рабочих обслуживающих солодосушилки  обеспечить плакатом «Не включать! Работают люди!» п.2 .2.9 ПОТ РО 97300-12-97
	

	497. 
	Помещение, где расположена топка обеспечить плакатом «Продуй топку перед зажиганием топлива!» а на топку нанести знак «Осторожно! Опасность взрыва!» п.2.2.16 ПОТ РО 97300-12-97
	

	498. 
	Топку оборудовать блокировкой обеспечивающей отсечку подачи топлива, невозможность запуска без предварительного запуска вентиляторов  горячего воздуха и продувки топлива п.2.2.15 ПОТ РО 97300-12-97
	

	499. 
	Исключить дробление солода  с нарушением герметизации дробилки, ограждение сблокировать  с приводом  п.2.1.3 ПОТ РО 97300-12-97
	

	500. 
	Производство пива.

Перед сусловарочным и отварочным аппаратами установить (на паровом трубопроводе) регулирующее устройство, манометр и предохранительный клапан  п.2.3.4 ПОТ РО 97300-12-97
	

	501. 
	Заторный, и фильтрующий сосуды, сусловарочный и отварочный аппараты  оборудовать вытяжными трубами и освещением  стационарными светильниками во влагозащищенном исполнении, напряжением не выше 12В п.2.3.6 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	502. 
	Над сепаратором установить таль для подъема деталей и узлов  во время ремонта п.2.3.12 ПОТ РО 97300-12-97
	

	503. 
	Завести журнал регистрации результатов  техн. испытания и осмотра  после капитального ремонта п.2.3.14 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	504. 
	Помещение сбраживания сусла обеспечить газоанализатором для контроля воздушной среды п.2.3.16 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	505. 
	На бродильных, лагерных  танках и сотниках фильтрованного пива нанести надпись «Осторожно! Углекислый газ!» и знак безопасности п.2.3.20 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	506. 
	Запретить вход посторонних лиц  в цех сбраживания и дображивания пива п.2.3.24 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	507. 
	Цеха брожения  и дображивания  пива  укомплектовать приборами определения концентрации  диоксина  и углерода, не менее чем двумя  шланговыми противогазами  и двумя предохранительными поясами с лямками и веревками п.2.3.25 ПОТ РО 97300-12-97
	

	508. 
	Обслуживающий персонал цехов брожения и дображивания пива ознакомить с физико-химическими свойствами диоксина  углерода п.2.3.26 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	509. 
	Газированные напитки. 

 На фильтрах установки водоподготовки  установить манометры и предохранительные клапаны. п.2.4.2 ПОТ РО 97300-12-97
	

	510. 
	Организовать приготовление сиропа в закрытых аппаратах  с паровым обогревом  оборудованных  механическими мешалками п.2.4.6 ПОТ РО 97300-12-97
	

	511. 
	Приготовление колера производить в опрокидывающихся  сосудах  с электрическим подогревом, оборудованных механическими мешалками п.2.4.8 ПОТ РО 97300-12-97
	

	512. 
	Помещения сироповарочного и колероварочного отделений оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией п.2.4.1 ПОТ РО 97300-12-97
	

	513. 
	Производство кваса 

Бродильное и купажное отделения оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией п.2.5.1 ПОТ РО 97300-12-97
	

	514. 
	Разведение концентрата квасного сусла и его стерилизацию производить в закрытых аппаратах с механической и паровой мешалкой п.2.5.2 ПОТ РО 97300-12-97  
	

	515. 
	На трубопроводе сосуда разведения концентрата квасного сусла установить автоматическое редуцирующее устройство с манометром и  предохранительным клапаном п.2.5.2 ПОТ РО 97300-12-97  
	

	516. 
	На купажных емкостях и аппаратах для приготовления рабочих растворов квасного сусла установить механические мешалки и закрывающиеся крышки п.2.5.3 ПОТ РО 97300-12-97
	

	517. 
	На сосудах сбраживания квасного сусла установить манометры и предохранительные клапаны п.2.5.4 ПОТ РО 97300-12-97   
	

	518. 
	На бродильно - купажных емкостях сделать надписи «Осторожно!», «Углекислый газ» и знак безопасности п.2.5.5 ПОТ РО 97300-12-97  
	

	519. 
	Бродильное отделение укомплектовать приборами для определения концентрации диоксина углерода, не менее чем двумя шланговыми противогазами и двумя предохранительными поясами с лямками и веревками п.2.5.6 ПОТ РО 97300-12-97
	

	520. 
	Разлив в цистерны и бочки
Розлив пива, кваса в бочки и цистерны производить в специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией п.2.9.1 ПОТ РО 97300-12-97  
	

	521. 
	В местах мойки бочек установить отсосы в местах выделения влаги  п.2.9.2 ПОТ РО 97300-12-97
	

	522. 
	На изобарический аппарат для розлива пива, кваса в бочки установит манометр и предохранительный клапан п.2.9.6 ПОТ РО 97300-12-97
	

	523. 
	Погрузку бочек на машину производить с помощью бочкоподъемника или рамы, высота которой равна высоте кузова автомашины п.2.9.7 ПОТ РО 97300-12-97
	

	524. 
	Розлив в стеклянные бутылки
Линию розлива напитков оборудовать блокировками на турникетах и звездочных конвейерах п.2.10.3 ПОТ РО 97300-12-97
	

	525. 
	Линию розлива оборудовать звуковой сигнализацией п.2.10.4 ПОТ РО 97300-12-97
	

	526. 
	Моечные машины оборудовать дистанционными термометрами для контроля температуры растворов в ваннах, отсосами выделяющихся паров, приборами для автоматического контроля  и регулирования концентрации моющих растворов п.2.10.6 ПОТ РО 97300-12-97
	

	527. 
	Рабочее место для контроля шприцевания бутылок  изготовить из прозрачного материала п.2.10.7 ПОТ РО 97300-12-97
	

	528. 
	Газификатор для подачи газа в карбонизатор оборудовать редуцирующим устройством манометром и предохранительным клапаном п.2.10.8 ПОТ РО 97300-12-97
	

	529. 
	Установить боковые ограждения на ленточных и цепных конвейерах п.2.10.9 ПОТ РО 97300-12-97
	

	530. 
	Автомат по формированию пакетов на поддонах снабдить  фотоблокировкой п.2.11.2 ПОТ РО 97300-12-97
	

	531. 
	Знания и сооружения

Двери эвакуационных выходов установить отрывающимися наружу п.3.1.7 ПОТ РО 97300-12-97
	

	532. 
	Приямки и траншеи закрыть прочными крышками в уровень с полом п.3.1.15 ПОТ РО 97300-12-97
	

	533. 
	Двери во взрывоопасных помещениях оборудовать пружинами п.3.1.24 ПОТ РО 97300-12-97
	

	534. 
	Химическая лаборатория

Для лаборатории оборудовать  три комнаты для органолептического, физико-химического и микробиологического блоков п.3.3.1 ПОТ РО 97300-12-97
	

	535. 
	Лаборатории оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией, водопроводом, канализацией, газом, централизованным отоплением  и горячим водоснабжением п.3.3.3 ПОТ РО 97300-12-97
	

	536. 
	Вытяжные шкафы оборудовать эл. лампами с герметичной арматурой, выключатели вне шкафов, штепсельные розетки расположить на торцовой стороне рабочего стола снаружи шкафа п.3.3.4 ПОТ РО 97300-12-97
	

	537. 
	Рабочие столы и вытяжные шкафы оборудовать покрытием и бортиком из несгораемого материала п.3.3.5 ПОТ РО 97300-12-97
	

	538. 
	Эл. сеть лаборатории оборудовать общим распределительным шкафом, расположенным снаружи рабочих помещений в легкодоступном месте п.3.3.8 ПОТ РО 97300-12-97
	

	539. 
	Помещение для мойки хим. Посуды оборудовать не менее чем двумя раковинами п.3.3.20 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	540. 
	Лабораторию укомплектовать аптечкой  п.3.3.21 ПОТ РО 97300-12-97
	

	541. 
	Склады

Складское помещение оборудовать не менее чем двумя выходами с наружу открывающимися дверями (или раздвигающимися) п.3.4.12 ,п.3.4.13 ПОТ РО 97300-12-97
	

	542. 
	Отпускное и приемное помещения склада спирта отделить от помещений хранения спирта противопожарной стеной п.3.4.15 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	543. 
	Свободный объем приямков в закрытом складе установить равным объему спиртового резервуара п.3.4.17 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	544. 
	Склад химматериалов обеспечить средствами нейтрализации пролитых материалов п.3.4.26 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	545. 
	Ликвидировать трубы водоснабжения  из помещения эл. щита и холодильной камеры п.3.5.6 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	546. 
	Запретить применение открытых ламп п.3.6.7 ПОТ РО 97300-12-97
	

	547. 
	Производственные помещения, лестницы, проемы оборудовать аварийным освещением п.3.6.10,п.3.6.11 ПОТ РО 97300-12-97 
	

	548. 
	Производственные помещения, рем. мастерские, помещения холодильных установок, котельной оборудовать телефонной связьюп.3.8.1 ПОТ РО 97300-12-97
	

	549. 
	Для входа- выхода людей на территорию  предусмотреть контрольно- пропускные помещения, расположенные рядом с главными воротами п.4.1.3 ПОТ РО 97300-12-97
	

	550. 
	Водоемы, котлованы, канавы не территории предприятия оборудовать ограждениями с перилами высотой 1 м со сплошной обшивкой  снизу высотой 15 см п.4.1.8 ПОТ РО 97300-12-97  
	

	551. 
	Колодцы закрыть крышками в уровень с дорожным покрытием п.4.1.8 ПОТ РО 97300-12-97
	

	552. 
	Перед воротами и площадками автомобильных весов установить направляющими столбиками п.4.1.10 ПОТ РО 97300-12-97
	

	553. 
	Территория, дороги

На видных местах территории вывесить дорожные знаки по ГОСТ 10807  и схему движения транспортных средств по территории п.4.2.1 ПОТ РО 97300-12-97  
	

	554. 
	Производственное оборудование

На органах управления  оборудования вывесить обозначения  или надписи, поясняющие их функциональное назначение п.5.1.7 ПОТ РО 97300-12-97
	

	555. 
	Установить ограждения на движущиеся  и вращающиеся части оборудования п.5.1.12 ПОТ РО 97300-12-97
	

	556. 
	Приказом по предприятию определить ответственного за эксплуатацию оборудования п.5.6.3 ПОТ РО 97300-12-97
	

	557. 
	Обеспечить проведение не реже 1 раза в 6 мес. технического обслуживания взрывозащищенного оборудованияп.5.6.7 ПОТ РО 97300-12-97
	

	558. 
	Для выполнения работ сидя на каждом рабочем месте установить удобные стулья (табуретки) п.6.3.4 ПОТ РО 97300-12-97
	

	559. 
	Настил под ногами работников выполнить из решетчатого материала п.6.3.6 ПОТ РО 97300-12-97   
	

	560. 
	Провести аттестацию рабочих мест п.6.3.10 ПОТ РО 97300-12-97
	

	561. 
	Охрана труда при использовании химических веществ ПОТ РМ -004-97
	

	562. 
	Производственные процессы. Исключить непосредственный контакт  работников с вредными веществами, обеспечить герметичность работы оборудования п.2.2 ПОТ РМ- 004-97 
	

	563. 
	Места выделения вредных веществ определенные технологическим процессом  оборудовать аспирационными устройствами п.2.4
	

	564. 
	Установить сборники жидкостей  с отводом в закрытые емкости в местах выделения конденсата п.2.4 ПОТ РМ- 004-97 
	

	565. 
	Технологические процессы с использованием веществ1-го и 2-го класса опасности  оборудовать дистанционным управлением  п.2.5 ПОТ РМ- 004-97 
	

	566. 
	Места приготовления химических растворов оборудовать вентиляцией п.2.7 ПОТ РМ- 004-97 
	

	567. 
	Обеспечить применение СИЗ работниками, занятыми приготовлением химических растворов п.2.7 ПОТ РМ- 004-97 
	

	568. 
	Отбор проб из емкостей для анализа производить вакуумным способом п.2.9 ПОТ РМ- 004-97 
	

	569. 
	Сушку порошкообразных и пастообразных материалов осуществлять в закрытых аппаратах п.2.27 ПОТ РМ- 004-97 
	

	570. 
	Обеспечить утилизацию  вредных веществ, исключающую загрязнение атмосферы, водоемов, почвы п.2.30 ПОТ РМ- 004-97 
	

	571. 
	Опасные зоны, (разбрызгивания жидкостей) оградить п.2.41 ПОТ РМ- 004-97 
	

	572. 
	Рабочие участки, на которых возможен розлив хим. растворов обеспечить песком, опилками, ветошью, нейтрализующими растворами, СИЗ п.2.32  ПОТ РМ- 004-97 
	

	573. 
	Оборудовать места сборки использованных тряпок, ветоши, концов п.2.34 ПОТ РМ- 004-97 
	

	574. 
	Организовать места экстренной помощи работников от воздействия вредных химических веществ п.2.35 ПОТ РМ- 004-97 
	

	575. 
	Производственные помещения. Определить категории взрывопожароопасной и пожарной опасности зданий и помещений  п.3.3 ПОТ РМ- 004-97 
	

	576. 
	Определить периодичность уборки помещений п.3.8 ПОТ РМ- 004-97 
	

	577. 
	В производственных помещениях, где производятся работы с вредными веществами установить полы с уклоном и стоки п.3.10 ПОТ РМ- 004-97 
	

	578. 
	Изготовить полы из материала исключающего возникновение электростатических зарядов и  устойчивого к агрессивным веществам  п.3.11,п.3.14 ПОТ РМ- 004-97 
	

	579. 
	Стыки стен, потолков, пола, колонн выполнить закругленными п.3.12 ПОТ РМ- 004-97 
	

	580. 
	Произвести ремонт пола п.3.15 ПОТ РМ- 004-97 
	

	581. 
	Рабочих обеспечить санитарно-бытовыми помещениями п.3.16 ПОТ РМ- 004-97 
	

	582. 
	Обеспечить производственные участки газоанализаторами с сигнализацией п.3.18 ПОТ РМ- 004-97 
	

	583. 
	Исключить концентрацию вредных веществ в воздухе выше ПДК п.3.17 ПОТ РМ- 004-97 
	

	584. 
	Обеспечить периодичность контроля вредных веществ в воздухе для веществ 1-го класса 1 раз в 10 дней, 2-го-1 раз в месяц, 3-его и 4-го 1 раз в квартал (по согласованию с Госсаннадзором) п.3.19 ПОТ РМ- 004-97 
	

	585. 
	В помещениях, где производятся работы с вредными веществами либо организовано их хранение, вывесить соответствующие знаки п.3.21 ПОТ РМ- 004-97 
	

	586. 
	На дверях производственных помещений нанести надписи  с указанием категории помещения  и  класса зон по пожарной и взрывопожароопасной опасности п.3.22 ПОТ РМ- 004-97 
	

	587. 
	Производственные помещения оборудовать эвакуационными путями  и выходами  п.3.23 ПОТ РМ- 004-97 
	

	588. 
	Установить створчатые ворота, открывающиеся наружу, а двери –в сторону ближайшего выхода из здания п.3.24 ПОТ РМ- 004-97 
	

	589. 
	Производственные помещения оборудовать вентиляцией, отоплением, кондиционированием в соответствии со СНиП 2.04.05 и п.3.26 ПОТ РМ- 004-97 
	

	590. 
	Вынести трубы с горючими газами и жидкостями из помещения вентиляционного оборудования п.3.40 ПОТ РМ- 004-97 
	

	591. 
	Произвести ремонт (испытание не реже 1 раза в год) вентиляционных систем п.3.43, п.3.44 ПОТ РМ- 004-97 
	

	592. 
	В помещениях производств А, Б, и В, а так же в помещениях с выделением токсичных и легковоспламеняющихся веществ заменить ребристые трубы на гладкие и убрать конвекторы п.3.46 ПОТ РМ- 004-97 
	

	593. 
	Помещения категории А и Б оборудовать воздушным отоплением, в помещениях, где имеются щелочные металлы, металлоорганические соединения, силаны, карбиды и др. загорающиеся, взрывающиеся или разлагающиеся с выделением  взрывоопасных или токсичных веществ при соединении с водой, исключить применение водяного или парового отопления  п.3.47 ПОТ РМ- 004-97 
	

	594. 
	Перед началом отопительного сезона системы и приборы отопления проверить (отремонтировать) п.3.48 ПОТ РМ- 004-97 
	

	595. 
	Производственные помещения обеспечить естественным и искусственным  освещением в соответствии с СНиП 23-05 и п.3.49 ПОТ РМ- 004-97 
	

	596. 
	В помещениях с наличием пыли, влажности, агрессивных веществ в воздухе светильники вывесит в  защищенном исполнении п.3.53 ПОТ РМ- 004-97 
	

	597. 
	Светильники аварийного освещения подсоединить к сети независимой от рабочего освещения п.3.55 ПОТ РМ- 004-97 
	

	598. 
	В пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях проводку выполнить во взрывопожаробезопасном исполнении, запретить  установку в таких помещениях выключателей, рубильников, предохранителей и т.д. п.3.56  ПОТ РМ- 004-97 
	

	599. 
	Обеспечить качество питьевой воды в соответствии с ГОСТ 2874 ип.3.60 ПОТ РМ- 004-97 
	

	600. 
	В особо пожароопасных помещениях установить противопожарные водопроводы п.3.61 ПОТ РМ- 004-97 
	

	601. 
	В помещениях, где производятся работы с вредными химическими веществами для промывки глаз и кожи установить аварийные души  и фонтанчики п.3.62 ПОТ РМ- 004-97 
	

	602. 
	Производственные площадки. Устранить повреждения производственных площадок, нанести на них твердое покрытие с уклоном  для стока воды, обеспечить своевременную очистку площадок п.4.5 ПОТ РМ- 004-97 
	

	603. 
	Для сбора и хранения отходов производства  отвести специальные площадки с ограждениями и подъездными путями п.4.10 ПОТ РМ- 004-97 
	

	604. 
	Территорию промплощадки озеленить п.4.14 ПОТ РМ- 004-97 
	

	605. 
	Исходные материалы, заготовки, полуфабрикаты Тару, поступающую с химическими веществами снабдить этикетками  соответствующими  ГОСТ 38885 с указанием: фактора риска для человека, мер предосторожности, классификации вещества, указание, где находится паспорт  безопасности вещества  п.5.1 ПОТ РМ- 004-97 
	

	606. 
	Крупную потребительскую тару  вместимостью 10л и более снабдить ярлыком, вложенным в полиэтиленовый пакет с указанием данных содержащихся на этикетке п.5.4 ПОТ РМ- 004-97 
	

	607. 
	Поступающие партии химических веществ принимать при наличии паспорта-сертификата, содержащего информацию об идентификации вещества, поставщике, классификации  опасности, мер предосторожности и мероприятий, осуществляемых в аварийных ситуациях  п.5.8, п.5.10 ПОТ РМ- 004-97 
	

	608. 
	Работающих с опасными и вредными веществами обучить, обеспечить СИЗ п.5.14 ПОТ РМ- 004-97 
	

	609. 
	Размещать  на рабочем месте химические вещества в количестве не более чем на одну смену п.5.18 ПОТ РМ- 004-97 
	

	610. 
	Хранение и транспортировка  материалов, заготовок, полуфабрикатов и продукции. Складские помещения  разместить в одноэтажных зданиях, разделенных отсеками с: полами  из кислото- и щелочеустойчивых материалов с гладкой поверхностью с уклоном, стенами облицованными на высоту 2-2.5 м плиткой, а выше выкрашенными масляной краской, приточно-вытяжной вентиляцией, водопроводом и шлангом для уборки помещений, стеклами оконных проемов, окрашенными в желтый или белый цвет, электрооборудованием, выполненным в  соответствии с ПУЭ и  ПТБ, отдельным помещением для расфасовки химвеществ, средствами пожаротушения, аптечкой, СИЗ, инструкцией по охране труда п.6.2 ПОТ РМ- 004-97 
	

	611. 
	Установить двери в складах по ходу эвакуации п.6.3 ПОТ РМ- 004-97 
	

	612. 
	При складировании предусмотреть хорошо освещенные  проходы, проезды, входные и выходные проемы п.6.5 ПОТ РМ- 004-97 
	

	613. 
	В помещениях складов обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим п.6.7 ПОТ РМ- 004-97 
	

	614. 
	Хранение сыпучих химических веществ производить в закрытых помещениях п.6.8 ПОТ РМ- 004-97 
	

	615. 
	Емкости для приема жидких веществ оборудовать уровнемером, автоматически закрывающимися клапанами  и сигнализацией п.6.13 ПОТ РМ- 004-97 
	

	616. 
	Для беспыльной выгрузки сыпучих материалов  из мешков применять аспирационные растирочные устройства или вакуум - пневматические устройства п.6.13 ПОТ РМ- 004-97 
	

	617. 
	Площадки хранения щелочей и кислот  оборудовать канавками и пандусами п.6.15, п.6.17 ПОТ РМ- 004-97 
	

	618. 
	Навесы изготовить из несгораемых материалов п.6.16 ПОТ РМ- 004-97 
	

	619. 
	Запретить хранение кислот и щелочей в подвальных помещениях и верхних этажах зданий п.6.18 ПОТ РМ- 004-97 
	

	620. 
	Помещения для расфасовки щелочей и кислот оборудовать специальными приспособлениями п.6.21 ПОТ РМ- 004-97 
	

	621. 
	Складские помещения оборудовать прочными дверями, закрывающимися на наружный замок п.6.32 ПОТ РМ- 004-97 
	

	622. 
	Оконные проемы склада токсичных веществ защитить металлическими решётками п.6.35 ПОТ РМ- 004-97 
	

	623. 
	Емкости, содержащие опасные или токсичные вещества окрасить в желтый цвет или нанести предупреждающую желтую полосу шириной 50-150 мм согласно ГОСТ12.4.026 п.6.37 ПОТ РМ- 004-97 
	

	624. 
	Транспортировку токсичных веществ производить в сопровождении ответственного лица- представителя грузоотправителя п.6.68 ПОТ РМ- 004-97 
	

	625. 
	Производственное оборудование. Обеспечить герметичность фланцевых соединений на аппаратах и трубопроводах п.7.15 ПОТ РМ- 004-97 
	

	626. 
	Движущиеся части машин и аппаратов  на высоте менее 3 м оградить защитными устройствами п.7.17 ПОТ РМ- 004-97 
	

	627. 
	Опасное оборудование окрасить в сигнальные цвета п.7.24 ПОТ РМ- 004-97 
	

	628. 
	Технологическое оборудование обеспечить предупредительной сигнализацией п.7.26 ПОТ РМ- 004-97 
	

	629. 
	Поверхности органов управления, предназначенные для действия в аварийных ситуациях  окрасить в красный цвет п.7.28 ПОТ РМ- 004-97 
	

	630. 
	На КИП оборудования  нанести надписи о назначении п.7.29 ПОТ РМ- 004-97 
	

	631. 
	Запретить применение неисправных КИП п.7.30 ПОТ РМ- 004-97 
	

	632. 
	Разработать инструкции по эксплуатации КИП
	

	633. 
	Теплоизоляцию труб и оборудования привести в соответствие с требованиями СНиП 2.04.14, п.7.34, п.7.35 ПОТ РМ- 004-97 
	

	634. 
	К производственному оборудованию, периодически подвергающемуся обезвреживанию, чистке и мойке подвести пар, воду и др. средства п.7.41 ПОТ РМ- 004-97 
	

	635. 
	Размещение производственного оборудования. Не загромождать рабочие места материалами и полуфабрикатами, оборудовать их вне зоны движения транспорта п.8.2, п.8.3 ПОТ РМ- 004-97 
	

	636. 
	Режим труда и отдыха. Оборудовать специальные места для отдыха и психологической разгрузки, оборудовать помещения мебелью п.9.2 ПОТ РМ- 004-97 
	

	637. 
	Определить время допустимое для контакта с вредными химическими веществами в смену (по согласованию с Госсанэпидемнадзором) п.9.5 ПОТ РМ- 004-97 
	

	638. 
	Профессиональный отбор. К работе с химическими веществами допускать лиц прошедших медосмотр (физиологический, психофизиологический и психологический), обеспечить проведение  и периодических медосмотров пр. Минздрава РФ №90 от 14.03.96г. п.10.1 ПОТ РМ- 004-97 
	

	639. 
	Запретить  использование на работах с химическими веществами лиц моложе 18 лет и женщин  п.10.11 ПОТ РМ- 004-97 
	

	640. 
	Применение СИЗ. Обеспечить стирку спецодежды на предприятии 1 раз в неделю, спецодежду, загрязненную веществами 1 и 11 классов опасности перед стиркой обезвреживать п.1.5 ПОТ РМ- 004-97 
	

	641. 
	Лиц, работающих с химическими веществами обучить правилам пользования СИЗ, организовать их тренировку по применению СИЗ п.11.6 ПОТ РМ- 004-97 
	

	642. 
	Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-01
	

	643. 
	Разработать план работ по безопасности работы для всех организаций и лиц на строительной площадке, предусматривающий ответственность сторон, выполняющих указанные мероприятия п.4.7 СНиП 12-03-01
	

	644. 
	Перед началом строительных работ оформить акт-допуск п.4.8 СНиП 12-03-01
	

	645. 
	Перед  началом работ выделить опасные зоны п.4.8-п.4.10 СНиП 12-03-01
	

	646. 
	На границе зоны постоянно действующих опасных производственных факторов установить защитные ограждения п.4.10 СНиП 12-03-01
	

	647. 
	На работы в зонах действия опасных производственных факторов оформлять наряд-допуск п.4.11 СНиП 12-03-01
	

	648. 
	Составить перечень работ, выполняемых по наряду-допуску п.4.11.1 СНиП 12-03-01
	

	649. 
	Составить перечень работ повышенной опасности  п.4.12 СНиП 12-03-01
	

	650. 
	Разработать проект производства работ, проект организации строительства п.4.18 СНиП 12-03-99
	

	651. 
	Разработать должностные обязанности по охране труда п.5.3 СНиП 12-03-01
	

	652. 
	Приказом назначить лиц ответственных за охрану труда на вверенных участках п.5.2 СНиП 12-03-01
	

	653. 
	Организовать обучение и проверку знаний по охране труда работников п.5.10  СНиП 12-03-01
	

	654. 
	Сформировать службу охраны труда, введенную в штатное расписание п.5.5 СНиП 12-03-01
	

	655. 
	Выбрать уполномоченных по охране труда п.5.7 СНиП 12-03-01
	

	656. 
	В организации не организовано проведение проверок, контроля п.5.8 СНиП 12-03-01
	

	657. 
	Вновь поступившие на работу, допускаются к верхолазным работам без  наблюдения наставниковп.4.13  СНиП 12-03-01 (в течение года)
	

	658. 
	Производственные участки обеспечить комплектом документов по охране труда п.5.9 СНиП 12-03-01
	

	659. 
	Запретить нахождение на строительной площадке лиц без касок п.5.13 СНиП 12-03-01
	

	660. 
	Работников обеспечить санитарно-бытовыми помещениями п.5.14 СНиП 12-03-01
	

	661. 
	Производственные участки обеспечить средствами коллективной защиты, средствами пожаротушения, сигнализацией п.6.1.3 СНиП 12-03-01
	

	662. 
	Места нахождения работников при устройстве и содержании производственных участков вывести из опасных зон п.6.1.4 СНиП 12-03-01 п.4.10
	

	663. 
	Очистить производственные проезды, проходы, территории, рабочие места очистить от мусора, снега п.6.1.6 СНиП 12-03-01
	

	664. 
	Запретить допуск на производственную территорию посторонних и лиц в нетрезвом состоянии п.6.1.7 СНиП 12-03-01
	

	665. 
	Обособленные производственные участки обеспечить телефонной (радио) связью п.6.1.8 СНиП 12-03-01
	

	666. 
	Производственные территориально обособленные участки на  предприятии (населенного пункта) оградить п.6.2.2 СНиП 12-03-01
	

	667. 
	У въезда на производственную территорию вывесить схему внутрихозяйственных дорог, складирования, места разворота транспортных средств п.6.2.5 СНиП 12-03-01
	

	668. 
	Внутренние дороги привести в соответствие с требованиями  п.6.2.6 СНиП 12-03-01
	

	669. 
	Установить ограждения котлованов, ям, траншей в соотв. с п.6.2.2  п.6.2.9 СНиП 12-03-01
	

	670. 
	В местах проходов через ямы, траншеи установить переходные мостики не шириной не менее 1 м, огражденные перилами с обеих сторон высотой не менее 1.1 м, со сплошной обшивкой внизу высотой 0.15м. п.6.2.9 СНиП 12-03-01
	

	671. 
	Участки работ обеспечить питьевой водой п.6.2.10 СНиП 12-03-01
	

	672. 
	Строительные участки обеспечить освещением п.6.2.11 СНиП 12-03-01
	

	673. 
	Колодцы, шурфы и выемки закрыть крышками, в темное время суток – сигнальными лампами напряжением не более 42 В п.6.2.14 СНиП 12-03-01
	

	674. 
	Рабочие места на высоте 1.3 м защитить  предохранительными и страховочными ограждениями на расстоянии не менее 2 м от границы перепада по высоте, более 2 м. - сигнальные ограждения п.6.2.16 СНиП 12-03-01
	

	675. 
	Работающих, в местах, где невозможно применение защитных ограждений, обеспечить страховочными поясами п.6.2.18 СНиП 12-03-01
	

	676. 
	Работающих на крышах с уклоном более 20% обеспечить трапами шириной 0.3м с поперечинами, трапы должны быть закреплены п.6.2.22 СНиП 12-03-01
	

	677. 
	Рабочие места с применение оборудования, пуск которого ведется извне обеспечить сигнализацией. п.6.2.23 СНиП 12-03-01
	

	678. 
	Светильники общего освещения установить на высоте не менее 2.5 м п.6.4.4 СНиП 12-03-01
	

	679. 
	При высоте установки светильников менее 2.5 м использовать напряжения до 42 В п.6.4.4 СНиП 12-03-01
	

	680. 
	Выключатели, рубильники и др. коммунитационные эл. аппараты,  применяемые на открытом воздухе изготовить в защищенном исполнении п.6.4.5 СНиП 12-03-01
	

	681. 
	Распределительные щиты и рубильники обеспечить запорными устройствами п.6.4.6 СНиП 12-03-01
	

	682. 
	Обеспечить защиту штепсельных розеток, расположенных вне помещений (до 20 А) п.6.4.7 СНиП 12-03-01
	

	683. 
	Установить заземление на металлических строительных лесах, ограждениях, рельсовых путях, корпусах оборудования п.6.4.9 СНиП 12-03-01, установить предохранители с калиброванными плавкими вставками или автоматич. выключатели п.6.4.11
	

	684. 
	Заизолировать токоведущие части эл. установок  на производственной территории п.6.4.10 СНиП 12-03-01
	

	685. 
	Рабочих используемых в колодца, шурфах или закрытых емкостях  обеспечить СИЗ п.6.6.4 СНиП 12-03-01
	

	686. 
	Обеспечить своевременную очистку производственных помещений п.6.6.18 СНиП 12-03-01
	

	687. 
	Запретить эксплуатацию строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки (люлек, лесов, домкратов, грузовых лебедок, электроталей) без ограждений, блокировок, сигнализации п.7.1.1   СНиП 12-03-01, применять леса и подмости соответствующие ГОСТ 242580-88, ГОСТ 27321-87
	

	688. 
	Рабочие места  для технического обслуживания и технического ремонта машин обеспечить инструментом п.7.1.9 СНиП 12-03-01
	

	689. 
	Стационарные машины, выделяющие пыль оборудовать средствами пылеулавливания п.7.3.3 СНиП 12-03-01
	

	690. 
	Зоны монтажа оградить или обозначить  знаками безопасности и предупреждающими надписями п.7.1.14 СНиП 12-03-01
	

	691. 
	В цехах и на рабочих местах вывесить таблицы сигналов и инструкции  о порядке пуска и остановки оборудования п.7.3.10 СНиП 12-03-01
	

	692. 
	Элеваторы, скребковые и винтовые конвейеры, транспортирующие пылящие материалы по всей длине закрыть сплошными кожухами п.7.3.12 СНиП 12-03-01
	

	693. 
	Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы) снабдить предохранительными замыкающими устройствами п.7.4.5 СНиП 12-03-01
	

	694. 
	Строительные леса, не обладающие собственной устойчивостью закрепить к зданию, согласно тех. документации завода-изготовителя п.7.4.7 СНиП 12-03-01
	

	695. 
	Запретить применение приставных лестниц длиной более 5 м п.7.4.25 СНиП 12-03-01, лестницы должны соответствовать п.2.3.1ПОТ РО -012-2000                                                                                                                     
	

	696. 
	Работающих с пневмоинструментом обеспечить мягкими рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони п.7.4.37 СНиП 12-03-01
	

	697. 
	Приказом назначить ответственного за погрузо-разгрузочные работы п.8.2.2 СНиП 12-03-01
	

	698. 
	В местах производства работ вывесить графические изображения строповки и зацепки грузов, стропальщикам и машинистам кранов выдать на руки п.8.2.5 СНиП 12-03-01
	

	699. 
	Установить сплошные металлические или сетчатые ограждения на приводные и поворотные звездочки, шестерни и соединительные муфты люлечных конвейеров п.8.4.11 СНиП 12-03-01 
	

	700. 
	Электросварочный аппарат присоединить к источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический выключатель п.9.3.3 СНиП 12-03-01 
	

	701. 
	Запретить применение роликов  с трещинами, отбитыми краями, износом втулок более 3%, с износом реборд или дна ручья п.3.4.5.12 ПОТ РМ-012-2000 
	

	702. 
	Запретить применение крюков имеющих трещины, деформацию, износ опорной поверхности  более 10% п.3.4.5.12 ПОТ РМ-012-2000
	

	703. 
	Запретить применение траверс  имеющих  трещины, износ шеек  более 10% п.3.4.5.12 ПОТ РМ-012-2000   
	

	704. 
	Запретить применение блоков с износом более 5% по диаметру % п.3.4.5.12 ПОТ РМ-012-2000                                                                                                                                                                    
	

	705. 
	Обеспечить применение стальных канатов соответствующих ГОСТ 3241-91 и п.3.4.6.1 ПОТ РМ-012-2000
	

	706. 
	Обеспечить применение строп соответствующих ГОСТ 25573-82 , РД-10-33-93 и п.3.4.6.2 ПОТ РМ-012-2000  
	

	707. 
	Обеспечить применение грузовых цепей соответствующих ГОСТ 191-82 , ГОСТ 588-81 и п.3.4.7.1 ПОТ РМ-012-2000  
	

	708. 
	Обеспечить применение монтажных когтей отвечающих требованиям (нанесен товарный знак, номер когтя, дата изготовления ТУ 34-09-10147-88, п.3.5.1, п.3.5.13 ПОТ РМ-012-2000, обеспечить срок применения -5 лет п.3.5.12 ПОТ РМ-012-2000
	

	709. 
	Обеспечить применение монтажных  поясов,  соответствующих ГОСТ 50849-96, гост 12.4.184-95, разд.4 ПОТ РМ-012-2000 (масса не более 2.1 кг, нанесен товарный знак, размер и тип пояса, дата изготовления, клеймо ОТК, обозначение стандарта, знак соответствия), обеспечить периодичность испытания- 6 мес.п.4.1.18 ПОТ РМ-012-2000
	

	710. 
	Обеспечить применение касок отвечающих требованиям  ГОСТ 12.4.087-84, п.4.5.1 ПОТ РМ-012-2000,( белого цвета для руководящего состава, красного для мастеров, желтого и оранжевого для рабочих п.4.5.6), (обеспечить периодичность испытания касок 1 раз в 6 мес.п.4.5.15),( на каждой каске должна быть маркировка- надпись «Строитель),товарный знак,обозначение стандарта, размер, дата выпуска п.4.5.16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	

	711. 
	Запретить кровельные работы : в опасной зоне, при  острых кромках, заусеницах, шероховатости на поверхности заготовок, инструментов,   оборудования, высокой температуре битумных мастик, с пожаро- взрывопожароопасными материалами (рулонными, разбавителями), при повышенной запыленности, загазованности, шуме, вибрации, недостаточной освещенности, опасности поражения эл.током п.6.4.2 ПОТ РМ-012-2000
	

	712. 
	Обеспечить выполнение кровельных работ по руководством ответственного производителя работ, имеющим заключение медучреждения, прошедшим обучение, при соответствующей квалификации  и опыте работы п.6.4.7 ПОТ РМ-012-2000
	

	713. 
	При работе на кровле с уклоном  более20% использовать трапы п.6.4.11 ПОТ РМ-012-2000, использовать предохранительные пояса п.6.4.16
	

	714. 
	Запретить  использование на кровельных работах лиц моложе 18 лет, без медицинского заключения, не прошедших обучение и проверку знаний по охране труда и инструктажа п.6.4.56 ПОТ РМ-012-2000   
	

	715. 
	Работы в бункере, колодце, емкости проводить по наряду-допуску п.6.13.1  ПОТ РМ-012-2000   
	

	716. 
	Эксплуатация сосудов под давлением  (температура воды в сосуде более 115о при давлении).007 МПа().7 кгс/см 2)ПБ 10-115-96
	

	717. 
	Общие требования Запретить использование сосуда с истекшим сроком эксплуатации (согласно паспорту) п.2.1.2 ПБ 10-115-96
	

	718. 
	Мешалку, змеевик, рубашку, перегородку вынести наружу из сосуда п.2.1.3 
	

	719. 
	Для наполнения (слива) воды, удаления воздуха при гидравлическом испытании при гидравлическом испытании на сосуде установить штуцер п.2.1.6
	

	720. 
	Люки, лючки Сосуд с внутренним диаметром более 800 мм оборудовать люком, менее 800 мм –лючками п.2.2.2
	

	721. 
	Люки  весом более 20 кг обеспечить подъемно-поворотными устройствами п.2.2.6
	

	722. 
	Изготовление, монтаж, наладки и ремонт  производить специализированной организацией с разрешения Госгортехнадзором п.4.1.1 согласно правил и тех условий п.4.1.2
	

	723. 
	Результаты контроля сварных швов заносить в паспорт сосуда п.4.5.29
	

	724. 
	Документация и маркировка Обеспечить сосуд паспортом (на русском языке), инструкцией по монтажу и эксплуатации п.4.9.1 
	

	725. 
	На сосуд (диаметром менее 325)  прикрепить табличку с указанием: товарного знака  или наименования изготовителя, наименования или обозначения сосуда,  номерного знака сосуда, года изготовления, рабочего,  расчетного давления  и пробного давления (МПа), допустимой температуры, массы сосуда (кг)
	

	726. 
	КИП. Арматура Оснастить  сосуд: запорной или запорно-регулирующей арматурой, приборами для измерения температуры, предохранительными устройствами, указателями уровня жидкости  п.5.1.1
	

	727. 
	Арматуру обеспечить маркировкой с указанием: наименования или товарный знак изготовителя, условного прохода, условного давления (МПа), направления потока среды, марки материала корпуса п.5.2.2 
	

	728. 
	На маховик арматуры нанести направление  его вращения п.5.2.4
	

	729. 
	На сосуде 1-го и 2- классов опасности установить обратный клапан между насосом и запорной арматурой п.5 2.5
	

	730. 
	Арматуру с условным проходом более 20 мм обеспечить паспортом п.5.3.6 
	

	731. 
	Манометры  На шкалу манометра нанести красную черту, указывающую рабочее давление п.5.3.4
	

	732. 
	На высоте установки  манометра до 2-х метров установить манометр Д=100мм, от 2-х до 3х м-160мм, запретить его установку на высоте от уровня площадки более 3-х м п.5.3.6
	

	733. 
	Между манометром и сосудом установить  трехходовой кран для периодической проверки манометра с помощью контрольногоп.5.3.7
	

	734. 
	На сосудах с давлением выше 2.5 МПа или при температуре среды выше 1-го и 2-го классов опасности  установить отдельный штуцер с запорным органом п.5.3.8   
	

	735. 
	Запретить использование манометра при: при отсутствии пломбы или клейма  о госповерке, при просроченном сроке поверки, если стрелка не возвращается  к нулевому показателю  при отключении манометра, при разбитом стекле  или повреждении п.5.3.10 
	

	736. 
	Обеспечить проведение госповерки манометров не реже 1 раза в 12 мес. и проверки контрольным манометром 1 раз в 6 мес. п.5.3.11   
	

	737. 
	Приборы измерения температуры Сосуд, работающий при изменяющейся температуре  стенок снабдить приборами для контроля  скорости и равномерности прогрева по длине и высоте сосуда и реперами для контроля тепловых перемещений п.5.4.1
	

	738. 
	Предохранительные устройства от повышенного давления  Сосуд, рассчитанный на давление менее давления питающего его источника обеспечить на подводящем трубопроводе автоматическим  редуцирующее устройство с манометром  и предохранительным устройством, установленным  на стороне меньшего давления после редуцирующего устройства п.5.5.6  
	

	739. 
	Для группы сосудов, работающих при одном и том же давлении  установить одно (допускается) редуцирующее устройство с манометром  и предохранительным клапаном на общем подводящем  трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов п.5.5.7
	

	740. 
	Предохранительное устройство укомплектовать паспортом и инструкцией по эксплуатациип.5.5.11
	

	741. 
	Предохранительное устройство установить на патрубке или трубопроводе, присоединенном к сосудуп.5.5.12
	

	742. 
	Установить мембранные предохранительные устройства: вместо рычажно-грузовых  и пружинных, если они  в рабочих условиях инерционны, перед предохранительным клапаном, когда  он не может надежно работать от вредного воздействия внешней среды (коррозии, эрозии, полимеризации, кристаллизации, прикипании, примерзании) или возможных утечках, в этих случаях установить устройство, контролирующее исправность мембраны; параллельно с предохранительными клапанами для увеличения пропускной способности систем сброса давления; на входной стороне предохранительных клапанов  для предотвращения вредного воздействия рабочих сред со стороны сбросной системы   п.5.5.17 (определяется проектной организацией) 
	

	743. 
	СанПиН 2.2.2.542-96 В помещении с ВДТ и ПЭВМ установить естественное и искусственное освещение. п.4.1. В случаях производственной необходимости, эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения может проводиться только по согласованию с органами и учреждениями Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. п.4.3. 
	СанПиН

2.2.2.542-96

	744. 
	Оборудовать помещения с ПЭВМ системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. Нормируемые параметры должны отвечать требованиям раздела 5 СанПиН 2.2.2.542-96. п.4.10.
	

	745. 
	Применять увлажнители воздуха в помещениях с ПЭВМ. п.5.4.
	

	746. 
	Схемы размещения рабочих мест привести в соответствии с положенными нормами, расстояние по фронту не менее 2 м., расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1.2 м. п.8.1.2.
	

	747. 
	Обеспечить рабочее место мебелью, отвечающих современным требованиям эргономики. пп. 8.1.9.- 8.1.12. Помещения с ПЭВМ оснастить аптечкой первой помощи и углекислотными огнетушителями. п.8.1.15.
	

	748. 
	Пользователи ПЭВМ пройти обязательные предварительные и периодические медосмотры в установленные Минздравмедпромом России и Госкомсанэпиднадзором России сроки. п.10.1.
	

	749. 
	Подготовительные работы оформить и принять по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформить согласно СНиП 12-03. п.3.3.
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

	750. 
	Производство строительно-монтажных работ проводить при выполнении мероприятий, предусмотренных актом-допуском, согласно СНиП 12-03. п. 3.5.
	Общие положения

	751. 
	Разборку зданий осуществлять после обследования общего состояния здания и составления акта. п.4.1.3.
	Разборка зданий и сооружений при их реконструкции или сносе

	752. 
	Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ. п.4.1.4.
	

	753. 
	При разборке строений механизированным способом необходимо установить безопасные для людей зоны, а машины (механизмы) разместить вне зоны обрушения конструкций. Кабина машиниста должна быть защищена от возможного попадания отколовшихся частиц, а рабочие должны быть обеспечены защитными очками. п.4.1.6.
	

	754. 
	Работающих в местах с возможным появлением газа должны быть обеспечены защитными средствами (противогазами). п.4.1.8. 
	

	755. 
	При разборке кровли и наружных стен работники должны применять предохранительный пояс. п.4.2.2.
	

	756. 
	не допускать работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более. п.4.2.3.
	

	757. 
	При разборке строений способом «валки» длина прикрепленных тросов (канатов) должна быть в 3 раза больше высоты здания. п.4.2.5.
	

	758. 
	Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. Опасные зоны оградить. п.4.2.8.
	

	759. 
	Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации или органа санитарного надзора. п.5.1.4. 
	Земляные работы

	760. 
	Производить работы, с нахождением работников в выемках с вертикальными  стенками, допускается при их глубине не более:

1 м. – в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;

1,25 м. – в супесях;

1,5 м. – в суглинках и глинах; п.5.2.4.
	

	761. 
	Разрабатывать грунт в выемках «подкопом» не допускается. Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м. от бровки этой выемки. п.5.3.2.
	

	762. 
	При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. п.5.3.4.
	

	763. 
	При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение работников на расстоянии ближе 5 м. от мест рыхления. п.5.3.6.
	

	764. 
	Расстояние между работающими машинами должно быть не менее 10 м. п.5.3.8.
	

	765. 
	Автомобили-самосвалы устанавливать не менее 1 м. от бровки откоса, разгрузка с эстакад, не имеющих защитных (отбойных) брусьев, запрещается. п.5.3.9.
	

	766. 
	НЕ допускается присутствие работников и других лиц на участках, где выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, ближе 20 м. от базовой машины. п.5.3.11.
	

	767. 
	Сваебойные и буровые машины оборудовать ограничителями высоты подъема бурового инструмента или грузозахватного приспособления и звуковой сигнализацией. п.6.1.4.
	Устройство искусственных оснований и буровые работы

	768. 
	Канаты должны иметь сертификат завода-изготовителя или акт об их испытании. п.6.1.5. Грузозахватные средства должны быть испытаны и иметь бирки или клейма, подтверждающие их грузоподъемность и дату испытания.
	

	769. 
	Опасная зона, при работе сваебойной и буровой машинами, установить на расстоянии не менее 15 м. от устья скважины или места забивки свай. п.6.1.7.
	

	770. 
	Пробуренные скважины при прекращении работ закрыть щитами или оградить. п.6.1.11.
	

	771. 
	При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, должны быть прекращены все другие работы в радиусе, равном длине конструкции плюс 5 метров. п.6.2.3.  
	

	772. 
	Спуск и подъем бурового инструмента или сваи производить после подачи предупредительного сигнала. п.6.2.7.
	

	773. 
	Одновременный подъем сваебойного молота, и сваи не допускается. п.6.2.8.
	

	774. 
	Запретить подтягивать копром сваи на расстоянии более 10 м. и с отклонением их от продольной оси. п.6.2.9.
	

	775. 
	Силикатоварки автоклавного типа и другие устройства, находящиеся под давлением в процессе эксплуатации, необходимо подвергать регулярным техническим освидетельствованиям и периодическим гидравлическим испытаниям согласно требованиям Госгортехнадзора России. п. 6.2.22.
	

	776. 
	При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м. с ограждениями. п.7.2.4.  
	Бетонные работы

	777. 
	Опалубку перекрытий оградить по всему периметру. Все отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты или затянуты проволочной сеткой. п.7.2.4.
	

	778. 
	Установить настилы шириной не менее 0,6 м. на арматурный каркас. п. 7.2.7. 
	

	779. 
	На участках натяжения арматуры в местах прохода людей установить защитные ограждения высотой не менее 1,8 м. п.7.2.9.
	

	780. 
	Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон более 20 градусов, должны пользоваться предохранительными поясами. п.7.2.11. 
	

	781. 
	Запрещается находиться в кузове автосамосвалов при очистке от остатков бетонной смеси. п.7.2.12.
	

	782. 
	При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м. применять приспособления, предупреждающие их разлет; устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двухсторонних верстаков, кроме того, разделять верстак посредине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м.; складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах; закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м. п.7.3.2.
	

	783. 
	При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: удалять всех работающих от бетоновода на время продувки, на расстояние не менее 10 м.; укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. п.7.3.7.
	

	784. 
	Навесные металлические лестницы высотой более 5м. должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям и оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10м. допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10м. по высоте. п.8.2.7.
	Монтажные работы

	785. 
	Обеспечить возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2м. п.8.2.10.
	

	786. 
	Все сигналы подаются одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. п.8.3.1.
	

	787. 
	Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. п.8.3.2.
	

	788. 
	Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см., затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. п.8.3.4.
	

	789. 
	При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1м., по вертикали – не менее 0,5м. п.8.3.5. 
	

	790. 
	Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу. п.8.3.6.
	

	791. 
	Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ. п.8.3.9.
	

	792. 
	При кладке наружных стен зданий высотой более 7м. с внутренних подмостей необходимо по всему периметру зданий устраивать наружные защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям: ширина наружных козырьков должна быть не менее 1,5м., и они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 110 град., а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50мм.; защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н.(160 кг.), приложенную в середине пролета; первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на высоте не более 6м. от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50+50мм., устанавливаться на высоте 6-7м. над первым рядом, а затем по ходу кладки переставляться через 6-7м. п.9.1.5.
	Каменные работы

	793. 
	При кладке стен здания на высоту до 0,7м. от рабочего настила и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3м. необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения – предохранительный пояс. п.9.2.4. 
	

	794. 
	Способом замораживания на обыкновенных растворах разрешается возводить здания не более 4 этажей и не выше 15м. п.9.3.6.
	

	795. 
	Эксплуатация мобильных молярных станций для приготовления окрасочных составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается. п.10.1.4. 
	Отделочные работы

	796. 
	Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, необходимо ограждать. Запретить производить остекление или облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали. п.10.2.3. 
	

	797. 
	Использовать СИЗ при выполнении отделочных работ согласно п.п.10.2.6.-10.2.9.
	

	798. 
	Не допускается применять растворители на основе бензола, хлорированных углеводородов, метанола. п.10.3.2. 
	

	799. 
	Раскрой стекла осуществлять в горизонтальном положении на специальных столах при положительной температуре. п.10.3.7.
	

	800. 
	Укладку балок междуэтажных и чердачных перекрытий, подшивку потолков, а также укладку накатов следует осуществлять с подмостей. Выполнять указанные работы с приставных лестниц запрещается. п.11.4.
	

	801. 
	При проведении работ внутри аппаратов или закрытых помещений рабочие места должны быть обеспечены вентиляцией (проветриванием) и местным освещением от электросети напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении. п.12.2.2.  
	Изоляционные работы

	802. 
	При производстве изоляционных работ с применением горячего битума  работники должны использовать специальные костюмы с брюками, выпущенными поверх сапог. п.12.2.5.
	

	803. 
	Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы приборами для замера температуры мастик и плотно закрывающимися крышками.

Не допускается превышение температуры варки и разогрева битумных мастик выше 180 градусов. п.12.3.1.
	

	804. 
	Заполнение битумного котла допускается не более ¾ его вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо попадание в котел льда и снега. п.12.3.2. 
	

	805. 
	Запрещается вливать растворитель в расплавленный битум, а также приготовлять грунтовку на этилированном бензине или бензоле. п.12.3.4.
	

	806. 
	При производстве теплоизоляционных работ зазор между изолируемой поверхностью и рабочим настилом лесов не должен превышать двойной толщины изоляции плюс 50 мм. п.12.3.10.
	

	807. 
	
	Кровельные работы
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